Anexa nr.1

Autovehicul pentru laboratorul mobil
pentru analiza apelor uzate

anul 2018
Nr. d/o Denumire Specificatii tehnice UM | Cantitatea
bunului
Autovehicul | Anul producerii 2018; furgoneta universal cu 3 locuri; | buc. 1,00

nr. usi 5; furgoneta izolata termic; aer conditionat;
sistem de ventilatie autonom; sisteme autonom de
incalzire si racire; sistem de apd rece/calda
pardoseala antiderapanta; stingatoare de incendiu;
motorizare 2.0 dCi 100 CP (diesel); cutie de viteze
manuala; norma de poluare EURO 5 - EURO 6; masa
maxima admisibila (MTAC): 4600 Kkg; carcasa
furgonetei din metal; dimensiuni: lungime totala 6590
mm/latimea 2690 mm/inaltime de la sol 2770mm;
Lista echipamente functionalitate si confort:
- Compartimente de depozitare
- Computer de bord
- Geamuri electrice fata
- Oglinzi retrovizoare rabatabile manual
- Parbriz laminat
- Prizal2v
- Separator cabina
- Stergatoare parbriz cu 2 viteze si intermitenta
- Usa culisanta dreapta
- Usi batante spate din metal cu deschidere la
96° si un sistem de tragere esca motabil la180°
- Incalzire circuit gaze
- Bancheta pasageri fata 3 locuri
- Indicator nivel ulei
- \olan reglabil in adancime
- Indicator schimbare rapoarte viteza
Lista echipamente siguranta activa si pasiva:
- ABS+AFU
- Airbag sofer,
- Centuri de siguranta pre tensionate in 3 puncte
- Roata de rezerva de dimensiuni normale
- Tetiere scaune fata
- Inchidere centralizata cu telecomanda
- ESP + ASR + HillAssist + LAC (Load
Adaptive Control)
- Avertizor vizual si acustic pentru necuplare
centura sofer
- Intrerupere alimentare carburant in caz de soc
- Aparatori noroi fata/spate
- generator monofazat - 230V, 50Hz cu pornire
manuala;
- conectiune la reteaua electrica exterioara;
- Suporta dispozitive electrice cu componente
sensibile




Instalatie de apa pentru spalarea veselei
chimice, apa rece si calda;

Furgoneta dotatd cu aparat de filmat si de
fotografiat procesul de prelevare si analiza a
probelor de apa uzata.




