
Caiet de sarcini
Utilaj, echipament gi accesorii de laborator pentru anul 2018

Sectorul Laboratoare
Anexa nr.1

Laboratorul ape uzate agenfi erconomici (LAUAE)

Nr.
o/d

Nr.
lot

Denumirea
bunului

Specificafii tehnice UM Canti-
tatea

I I
Jpectrofotometru
UV-VIS

)omeniul spectral: 190 - 1100 nm; Interval fotometric: -3 A pana la+3 A; Acuratelet

ungimea de unda: +0.1 nm; Reproductibilitatea lungimii de unda: +0'02; Sursa dt

umina:-combinatie intre Lampa de Halogen si de Deuteriu.. I buc. - determinaret

rnionilor: I buc. - determinarea cationilor. Piese de tezewd (lamp6, cuYe ct

Jimensiun: l0mm; 20mm; 40mm; 1iOmm )

buc 2,00

z 2
laie de apacu6
ocuri, cu inele
;oncentrice

lip: digital; Capacitate: 10-20 l; rezolutia: 0,1"c; diapazonul f C: pdnd la +99,00C

ensiunea: 2201230 V; puterea: 2,8 kW; dotatd cu 6 locuri, diametrul celuld-ochi 13(

nm

buc 1,00

J a
J fotd de ventilare

lu sistemul de aspiratie trifazic, construit din polipropilena antiacida cu motol

;apsulat cu protectiie IP 55 CH gi zgomot redus in timpul funcfiondrii; Echipament

itandard; fereastra rlulisanta de sticl{ sticla acoperitd cu folie de proteclie impotrive

;pargerii. Panou elerctric de control IP 67; Cu 4prize acdte220Y-16 A; Robinet de

rpa 
-rece; 

Chiuveta de scurgere ctt dimensiuni de l0x1Ocm;Lanpa pentru iluminare

nterioara, protectie IP55;
)ulap cu 2-3 usi surb nisa, prevazut cu raft de depozitare cu inaltime de lucru; Cu ur

rentiiator la partea de sus a nisei pentru evacuare; Suprafata de lucru din otel acoperi'

)u ceramica. Dimensiuni: 2400 x2100 x 800 mm

buc 4,00

A 4
icaune de

aborator
iezut gi spdtar: poliuretan moale netoxic, care face posibild curdJirea cu detergen!

:urenti,eVentualqi.clezinfectarea.Slpatarfixat(nem..bil)'
buc 16,00

Laborallorul aPI Potaltill (LAP)

Nr.
o/d

Nr.
lot

Denumirea
bunului

Specificafii tehnice UM Canti-
tatea

5

nstalatii de filtrare
:u 6 posturi pentru
nvestiga!ii
nicrobiologice,
lotata cu pompa cu
rid gi un complet de

:iltre in numdr de
|000-0 buc.

iuport din ofel-ino>i cu 6 atagamente (filtre) din ojel-inox ce pot fi sterilizate in flacdrd

rutoclav sau etuvA; Diametru filtru 47 mm/ 50 mm; Capacitate palnie: 500 ml'

lompa de vid cu zgomot minimal , sb se incadreze in cerintele sanitaro-igienice.
buc 1,00

6 6

Autoclav orizontal

icu incbrcare
tuontald)

lip de incdrcare orizontal, funcfionare automatA, capacitate 290-259 l; temperaturz

rina +l+g.c; cuva realizata in intregime din otel inoxidabil; valv6 de evacuar(

lutomata, sisteme de siguran!5: termostat qi valvi de sigurantS, protectie lt

;upraincdlzire, sistem hidriulic de blocare al capacului, senzor pentru capac deschis

lccesorii-cosuri perforate din olel inoxidabil; Materiale sterilizate: instrumentar si dir

;ticld (impachetat si. neimpachetat), obiecte termosensibile (silicon,cauciuc); Progran

;terilizare rapida : I h; Consum redus de apalciclu;

buc 1,00

7 7

A.utoclav vertical
'cu incdrcare
rertical6)

fip de incdrcare veftical, funclionare automatd, capacitate 200'250 l; temperatura pini
t-140"C; Cuva realizata in intregime din otel inoxidabil; valvi de evacuare automatd,

;isteme de siguraniii: termostat qi valvi de siguran{[, proteclie la supraincdlzire, sisten

ridraulic de blocirre al capacului, senzor pentru capac deschis, accesorii-cosur

rerforate din otel inoxidabil; Materiale sterilizate: instrumentar si din sticli
'impachetat si neimpachetat), obiecte termosensibile (silicon,cauciuc); Progran

;terilizare rapiCa : 1ih; Consum redus de apalciclu;

buc 1.00

8 I
ipectrofotometru
JV-VIS

Domeniul spectral: 190 - 1100 nm; Interval fotometric: -3 A pana la +3 Ai Acuratelei

lungimea dl unda: +0.1 nm; Reprroductibilitatea lungimii de unda: +0.02; Sursa dt

lum-ina:-combinatie intre Lampa rJe Halogen si de Deuteriu,. I buc. - determinarez

anionilor; 1 buc. - determinarea cationilor. Piese de rezervd (lamp6, cuve ct

dimensiun: l0mm; 20mm;40mm; 50mm )

buc 2,00

9 8

laie de apaau4
ocuri, cu inele
.nnnenfriee

lip:digital; capaci|.ate: 8-10 l; rezolulla: u'1" u; dlapazonul r" u: pana ta a>>'v'w

ensiuiea: 220i230 V; puterea: 2,1] kW; dotatd cu 4 locuri., diarnetrul celuld-ochi 13( buc 1,00

buc 1,00
10 9

Juptor cu mufld
lentru calcinare

'olumul: 15 l; cla-sa de precizie =El,00C; diapazonul t0 C: 500 l200oC:puterea:2'

w.



II t0
Dulap de uscat

.etuv5)

inox, volumul interrn a camerei de lucru 50-80 litri; clasa de precizie +1,00C

liapazonul t0C: (+20 *300)0C; tensiunea: 2201230 V, puterea: (2-2,5) kW .
buc 1,00

t2 l1
Dulap de sterilizarr
'etuvd)

inox, volumul interrn a camerei de lucru 50-70 litri; clasa de precizie +1,00C

liapazonul t0C: (+20 '300)0C; tensiun ea: 2201230 V, puterea: (2-2,5) kW .
buc 1,00

13 t2 Jentrifugd de
aborator

larcas din metal, viteza maxima 8000 rot/min; capacitate maxima rotor 6-8 c6te 5(
nl;

buc 1,00

t4 13
Balanlb analiticd
:lectronicd

lu 5 zecimale, afiselj digital, schimbarea unit?ifilor de mdsurS, posibilitatea de cintdrir<
retto-total.

buc 1,00

l5 lA Frigider de
laborator

Volum util: 300 lilri; Temperatura reglabila intre +0oC-+15oC; Termometru digita
:xterior;Vitrina cu :ricire ventilatd; Exterior/Interior din inox ;Usa plina cu sens de

leschidere ,.us15itril; Inchidere cu cheie; Maner metalic exterior; Consum: 0,[
<whl24h: Putere electrica absorbita: 130 W: tensiunea: 220/230V.

buc 1,00

16 l5 FIoti de ventilare

Cu sistemul de aspiratie trifazic., construit din polipropilena antiacida cu motor
capsulat cu protecti.e IP 55 CH gi zgomot redus in timpul funcJiondrii; Echipamen
standard: fererstra r:,ulisanta de sticld; sticla acoperitd cu folie dLe protectie impotrivi
spargerii. Panou ele,r;tric de control IP 67; Cu 4 prize a cdte 220Y-16 A; Robinet dr

apa rece; Chiuveta de scurgere cu dimensiuni de 10xl0cm; Lampa pentru iluminarr
interioara, protectie tP55;
Dulap cu 2-3 usi sulb nisa, prevazuLt cu raft de depozitare cu inaltime de lucru; Cu ur
ventilator lapartea r:[e sus a nisei pentru evacuare; Suprafata de lucru din otel acoperi
ru ceramica. Dimensiuni: 2400 x 1500 x 800 mm

buc 1,00

t7 4
icaune de

aborator
iezut gi spdtar: poliuretan moale netoxic, care face posibil5 curdJirea cu detergenJi

:urenti, eventual gi dlezinfectarea. Spatar fixat (nemobil).
buc 15,00

Laboratorul Stafia Nistru (LSN)

Nr.
o/d

Nr.
lot

Denumirea
bunului

Specificafii tehnice UM Canti-
tatea

t8 l6

nstalatii de filtrare
:u 3 posturi pentru
nvestiga{ii
nicrobiologice,
lotatE cu pompd cu
rid gi un complet de

ilhe in num6r de
l00O O hrrc

iuport din otel-inox cu 3 atagamenle (filtre) din olel-inox ce pot fi sterilizate in flaciri
rutoclav sau etuv6; Fiecare ataqamLent poate fi reglat, este dotat cu sistem de blocart
'apid. Diametru filitru: 47 mm/ 50 mm; Capacitate palnie: 500 ml, pompa de vid cr

€omot minimal , sdr se incadreze irr cerinlele sanitaro-igienice.

buc 1,00

t9 t7
laie de apacu 4
ocuri, inele
;oncentrice

fip: digital; Capacitate: 5 l; rezolufia: 0,10 C; diapazonul f C: p6nd la +99,00 C
.ensiunea: 220/230'y'; puterea: 2,8 kW; dotatd cu 4 locuri, diametrul celuld-ochi 13(

nm.
buc 2,00

20 l0 )ulap de uscat
etuvd)

nox, volumul interrrn a camerei de lucru 50-80 litri; clasa de precizie +1,00C

liapazonul fC: (+20 '300)0C; tensiunea:2201 230 V, puterea: (2'-2,5) kW.
buc 1,00

2l ll )ulap de

;Iefilizarc (etuv5)
nox, volumul inte,m a camerei de lucru 50-70 litri; clasa de precizie +1,00C

liapazonul toc' (+20 '-300)0C; tensiunea:220/230 V, puterea: (2'2,5) kW. buc 1,00

22 18
)amerd climaticd
termostat)

nox, volumul intenr a camerei de liucru-60 litri; clasa de precizie +0,050C; diapazonu
0C (+20 +60)0C; tensiunea: 2201230 V, puterea: (2-2,5) kW.

buc I,00

z) t9 irigider de

aborator

y'olum util: 200 litri; Temperatura reglabila intre +0oC-+l5oC; Termometru digita
:xterior;Vitrina cu rr{cire ventilatil ExteriorAnterior din inox iUsa plina cu sens dt

leschidere reversib;il; Inchidere r;u cheie; Maner metalic exterior; Consum: 0,{

cwh/24h: Putere elec;trica absorbita: 130 W; tensiunea: 220/230 \' .

buc 1,00

24 J :Ioti de ventilare

lu sistemul de aslliratie trifazic, construit din polipropilena antiacida cu motor

;apsulat cu prottctie IP 55 CH gi zgomot redus ?n timpul funr:tiondrii; Echipamen
rtandard: fereastra culisanta de stir;16; sticla acoperit[ cu folie de protectie impotrivt
rpargerii. Panou eler;tric de control, IP 67 ; Cu 4 prize a cdte 220Y -l 6 A; Robinet dt

rpa rece; Chiuveta de scurgere cu dimensiuni de lOxl0cm; Lampa pentru iluminart
nterioara, protectie I P55;
)ulap cu 2-3 usi sull nisa, prevazut cu raft de depozitare cu inalltime de lucru; Cu ut

zentilator lapartea dle sus a nisei pentru evacuare; Suprafata de lucru din otel acoperi

:u ceramica. Dimensriuni: 2400 x 21t00 x 800 mm

buc 1,00



Laboratorul ape uzate (LA'U)

Nr.
o/d

Nr.
lot

Denumirea
bunului

Specificafii tehnice UM Canti-
tatea

25 20
\utoclav vertical
)u uscare

tip de incdrcare verl;ical, functionare automatd, capacitate 75-100 l; temperatura pihZ

11400 C; valvd de evacuare automatd, sisteme de siguranfd: termostat gi valvi de

;iguranti, proteclie lla supraincilzire, sistem hidraulic de blocare al capacului, senzol

lentru capac deschis, accesorii-cosurri perforate din otel inoxidabill;

buc 1,00

26 I
lpectrofotometru
.]V-VIS

Domeniul spectral: 190 - 1100 nm; Interval fotometric: -3 A pana la+3 A; Acuratefe€

lungimea de unda: ,r0.1 nm; Reproductibilitatea lungimii de unda: +0.02; Sursa dt

lumina:-combinatie intre Lampa dr: Halogen si de Deuteriu.. I buc. - determinaret

mionilor; I buc. - determinarea cationilor. Piese de rezen'd (lamp6, ouve ct

Jimensiun: l0mm; 20mm; 40mm; 50mm )

buc 1,00

27 2l
3aie de apa cu 8

^^,,.i i--l-wt ul I, rrrwrw

:oncentrice

y'olumul: 12-20 l; rezolu{ia: 0,10 C; domeniul de temperatura: +10oC...*95oC plut

laza de fierbere; tensiunea: 220/230 V, puterea: 3,5 kW; d<ltatd cu 6/8 locuri.

liametrul celuld-ochii I 30 mm.
buc 2,00

28 22
Baie de nisip
electrici

Volumul: l0 l; diaparzonul t0: +500 +3000 C; puterea: 2200-2850 'W. buc 2.00

29 L-) Agitator magnetic
3uton oprire/pornirr:,, viteza ajustabild, placd din olel inox cu d-l l0mm, capacitatt

naximd de aeitare 21.
buc 3,00

30 .A Agitator magnetic
;u incdlzire

3uton oprire/pornire,, vitezd ajustabild, plita de incdlzire din olel inox, rezistentd li

;ubstante agresive, control precis al temperaturii (p6nd la 1500C:), capacitate maximi

le agitare 1,5-21. Dirnensiuni- 156x150x100.
buc 1,00

3l /.)
3alan16 analiticd
:lectronicd cu 4
recimale

Precizie 0,0001g., allisaj digital, schimbarea unitdlilor de mdsurd, capacitate maximd dt

:,intArire-220gr.
buc 1,00

JZ ^1.O 3alan[5 tehnica )recizie 0,0 I g., capacitate maximd,Je cintdrire-20O0gr, afi saj d igital buc 1,00

33
Juptor cu mufld
rentru calcinare

y'olumul: 15 l; clasar de precizie *1,00C; diapazonul t0 C: 500 12000C; puterea: 2,5

rW.
buc l,00

34 27
lanerd climaticd
'termostat)

y'olumul: 100 l; mali:rial inox, clasa de precizie +0,50 C; diapazorrul 10 Q; *100. ', '.+50'
J; puterea:300W.

buc I,00

35 28 )istilator buc r,00

36 15 t-lotd de ventilare

lu sistemul de aspiratie trifazic, construit din polipropilena antiacida cu motol

:apsulat cu protectie IP 55 CH 9i zgomot redus in timpul funr;tiondrii; Echipamen

;tandard: fereastra oulisanta de stiol6; sticla acoperitl cu folie de protecJie impotrivt

;pargerii. Panou eler;hic de conhol IP 67; Cu 4 prize a cdte 220Y-16 A; Robinet dt

tpa-rece; Chiuveta de scurgere cu dimensiuni de l0x1Ocm; Larnpa pentru iluminart

nterioara, protectie J,P55;

)ulap cu 2-3 usi sub nisa, prevazut cu raft de depozitare cu inalltime de lucru; Cu ur

rentiiator la partea dle sus a nisei pentru evacuare; Suprafata de lucru din otel acoperi

;u ceramica. Dimensiiuni: 2400 x 1ji00 x 800 mm

buc 2,00

37 A icaune de

aborator

gi spdtar: poliuretan moale netoxic, care face posibild curitirea cu

i, eventual gi dezinfectarea. Spatar fixat (nemobil).
buc 12,00


