Anexa nr.1

Caiet de sarcini

Lucrari de : Achizifionarea si instalarea sistemului de climatizare si ventilare in incéperile
din incinta sediului central al S.A. ”Api-Canal Chisinau”, etajul 1,
str. Albisoara, 38, mun. Chisiniu.

1. Parametrii privind obiectul achizitiilor:
A) Destinatia incéaperii — oficii, sald de conferinte.
B) Se solicitd elaborarea devizului de cheltuieli pentru executia sistemelor de
conditionare, a inciperii din incinta sediului central din str. Albisoara, 38, et I-

oficii, in baza listei de echipamente si materiale descrise in tabelul de mai jos:

| Nr. Denumire produs, serviciu UM | Cant.

Echipamente de ventilare si climatizare

Chimatizor de perete
- capacitate de racire, Q= 2,5 kW
- capacitate de incalzire, Q= 3,0 kW
- debit ventilator, L= 10,3 m3/min
- nivel de presiune sonora minima, 20 dBA
X - domeniu de functionare la récire, -10 ~ +46 °C bue 5
- domeniu de functionare la incalzire, -15 ~ +18 °C
- agent frigorific ecologic, R-32
- eficienta sezonierd SEER, 6,92
- eficientd sezonierd SCOP, 4,61
- compresor, Inverter
- clasa energetica, A++

Climatizor tip Duct
- capacitate de racire, Q= 3,4 kW
- capacitate de incalzire, Q= 4,0 kW
- debit ventilator, L= 8,7 m3/min
- presiune statica, P= 30 Pa
- indltime, 200mm
5 - nivel de presiune sonord minim3, 27 dBA - .
- domeniu de functionare la ricire, -10 ~ +46 °C
- domeniu de functionare la incilzire, -15 ~ +18 °C
- agent frigorific ecologic, R-32
- eficientd sezonierd SEER, 5,26
- eficienta sezonierd SCOP, 3,88
- compresor, Inverter
- clasa energetica, A

3 Climatizor tip Duct s 1
- capacitate de racire, Q= 6,8 kW X




- capacitate de incalzire, Q= 7,5 kW

- debit ventilator, L= 18 m3/min

- presiune statica, P= 150 Pa

- inaltime, 245mm

- nivel de presiune sonord minim3, 25 dBA

- domeniu de functionare la ricire, -15 ~ +46 °C
- domeniu de functionare la incélzire, -15 ~ +15,5 °C
- agent frigorific ecologic, R-32

- eficienta sezonierd SEER, 6,19

- eficientd sezonierd SCOP, 4,01

- compresor, Inverter

- clasa energeticd, A++ sau A+

Climatizor tip Duct
- capacitate de racire, Q= 13,4 kw
- capacitate de incdlzire, Q= 15,5 kW
- debit ventilator, L= 34 m3/min
- presiune statica, P= 150 Pa
- indltime, 245mm
- nivel de presiune sonord minim3, 32 dBA
- domeniu de functionare la racire, -15 ~ +46 °C
- domeniu de functionare la incilzire, -15 ~ +15,5 °C
- agent frigorific ecologic, R-32
- eficienta sezoniera SEER, 5,81
- eficienta sezonierd SCOP, 3,85
- compresor, Inverter

buc

Telecomand3 cu fir

buc

Sisteme de fixare pentru unitdtile exterioare de climatizare

set

Ventilator pentru canal circular
- debit ventilator, L= 100 m3/h
- presiune statica, P= 170 Pa
- diametru conexiune, 125mm

buc

Ventilator pentru canal circular
- debit ventilator, L= 90 m3/h
- presiune statica, P= 190 Pa
- diametru conexiune, 125mm

buc

Ventilator pentru canal circular
- debit ventilator, L= 200 m3/h
- presiune statica, P= 180 Pa
- diametru conexiune, 160 mm

buc

10

Ventilator pentru canal circular
- debit ventilator, L= 550 m3/h
- presiune staticd, P= 270 Pa
- diametru conexiune, 200 mm

buc

11

Ventilator pentru canal circular
- debit ventilator, L= 400 m3/h
- presiune statica, P= 230 Pa
- diametru conexiune, 200 mm

buc

12

Ventilator pentru canal circular
- debit ventilator, L= 500 m3/h
- presiune statica, P= 250 Pa

buc




- diametru conexiune, 200 mm

13 | Regulator de viteza in 3 trepte pentru ventilatoare buc 3
14 | Racord elastic @125 buc | 4
15 | Racord elastic §160 buc | 2
16 | Racord elastic 3200 buc | 4
17 | Atenuator de zgomot @125-600 buc | 2
18 | Atenuator de zgomot @160-600 buc | 1
19 | Atenuator de zgomot @200-600 buc | 2
20 | Grild exterioara din aluminiu special extrudat cu finisaj alb RAL9016 200x200 buc | 2
21 | Grild exterioara din aluminiu special extrudat cu finisaj alb RAL9016 300x300 buc 1
22 | Clapeta de inchidere cu servomotor 200x200 buc 3
23 | Clapeta de inchidere cu servomotor 150x150 buc 1
| 24 | Grila exterioara cu jaluzele @150 buc | 2
25 | Grila exterioara cu jaluzele @200 buc | 1
26 | Grila exterioara cu jaluzele @250 buc | 2
57 Grila de ventilare cu un rind de jaluzele mobile din aluminiu special extrudat cu finisaj buc | s
alb RAL9016 150x100
o Grila de ventilare cu un rind de jaluzele mobile din aluminiu special extrudat cu finisaj buc | 2
alb RAL9016 150x150
o8 Grila de ventilare cu un rind de jaluzele mobile din aluminiu special extrudat cu finisaj buc 5
alb RAL9016 250x200
30 Grila de ventilare cu un rind de jaluzele mobile din aluminiu special extrudat cu finisaj Ao 1
alb RALS016 350x150
31 Grild de ventilare cu un rind de jaluzele mobile din aluminiu special extrudat cu finisaj buc 5
alb RAL9016 500x200
5 Grila de ventilare cu un rind de jaluzele mobile din aluminiu special extrudat cu finisaj buc 5
alb RAL9016 800x250
33 | Grild de transfer pentru us3 din aluminiu special extrudat 400x100 buc 5
- Anemostat pdtrat cu conexiunea din aluminiu special extrudat cu finisaj alb RAL9016 buc 3
150x150
35 Anemostat pdtrat cu conexiunea din aluminiu special extrudat cu finisaj alb RAL9016 buc | 16
225x225
36 | Canal din tabla zincatd 0,5mm m? | 120,3
37 | Imbinri sisteme de ventilare din tabl3 zincata 0,5mm m? [ 36
38 | Conal din tabl3 zincatd 0,7mm m? | 30
39 | imbinari sisteme de ventilare din tabl3 zincatd 0,7mm m2 9
40 | Flansa pentru racordare 20mm m | 172
41 | Coltar 20 buc | 1736
42 | Sisteme de fixare a tubulaturii (70kg-constructii metalice) set 1
43 | Izolatie din vata mineralda 50mm m?2 | 192
44 | Banda autoadeziva de aluminiu buc 8
45 | Traseu frigorific m 30
46 | Teava pentru scurgere condens @20 m 8
47 | Teava pentru scurgere condens @25 m 24
48 | Teava pentru scurgere condens @32 m 10
Lucrari, servicii
49 | Montare climatizor de perete buc 2
50 | Montare climatizor tip Duct 2,5kW+12,5kW buc 2
51 | Montare climatizor tip Duct 14kwW buc 2




52 | Montare ventilator circular buc

53 | Montare regulator de viteze buc

54 | Montare racord elastic 3125+200 buc | 10
55 | Montare atenuator de zgomot buc | 5
56 | Montare clapeta de inchidere cu servomotor buc

57 | Montare grile de ventilare interioare si exterioare buc | 21
58 | Montare grild de transfer buc | 5
59 Montare anemostate buc 19
60 | Montare canal din tabl3 zincatd 0,5mm m? | 120,3
61 | Montare imbinari sisteme de ventilare din tabl3 zincat3 0,5mm m? [ 36
62 | Montare canal din tabl3 zincatd 0,7mm m? 30
63 | Montare imbindri sisteme de ventilare din tabla zincat3 0,7mm m? 9
64 | Montare flansa de racordare m | 172
65 | Izolare canale de ventilare cu vati mineral3 m?2 | 192
66 | Montare traseu frigorific m 30
67 | Montare teava pentru scurgere condens m 42
68 | Gdurire in caramida, calcar, ytong, fortan 300x300 cm 50
69 | Giurire in cdramid3, calcar, ytong, fortan 250x200 cm | 100
70 | Gdurire in caramida, calcar, ytong, fortan 200x200 cm | 130
71 | Gdurire in cdrdmid3, calcar, ytong, fortan 150x150 cm 15
72 | Gdurire Tn cdramid3, calcar, ytong, fortan @250 cm | 100
73 | Gaurire in cdramida, calcar, ytong, fortan @200 cm | 130
74 | Gdurire in cdramid3, calcar, ytong, fortan @160 em | 170
75 | Gdurire in caramida, calcar, ytong, fortan @125 cm 60
76 | Servicii de transport serv | 1
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