Anexanr. 1
WinCmeTa2000

Formular Nr.1

Obiect nr. 10/16-AE. Renovarea sectorului
conductei magistrale de apa cu D-600mm
(zona I) dintre str. Calea Mosilor si str.
Albisoara, or. Chisinau

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz -oferta

Simbol norme si Cantitate Valoarea de deviz, lei
Cod resurse Lucrari si cheltuieli UM. conform Pe unitate de Total
datelor din masura
proiect
2 3 4 5 6 7
1. Utilaj
AcBO1E Vana din fonta PN16 D600mm buc 3,00
AcB0O6B Hidrant de incediu D100mm, H=1,5m buc 1,00
AcA30A Piesa de bransare universala cu flansa pentru 2 1.00
tevi din fonta DN600x100mm ’

Total lei

Depozitare (I13)

Total Utilaj

Incluziv salariu

2. Lucrari de montare

AcBO1E Montarea armaturilor cu actionare manuala
sau mecanica (vane, robinete, ventile), la

. buc 3,00
conductele de alimentare cu apa sau de
canalizare, avind diametrul de 500-600 mm

AcB06B Montarea hidrantilor de incendiu suprateran
pe pozitie existenta, avind diametrul de buc 1,00
Dn=100 mm

AcA26D Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura,
flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a
armaturilor, avind diametrul de 500-600 mm buc 1,00
(Piesa de bransare universal DN
600x4*mm)

Total lei

Cheltuieli de regie (II3) * 76 %

Total I13+Cheltu

Beneficiu de deviz (Total) * 6 %

Total Lucrari de montare

Incluziv salariu

3. Lucrari de constructie
3.1. Trotuar din asfalt/beton (L=45m,
b=1.5m)=67.5m2

DC04B Taierea cu masina cu discuri diamantate a
rosturilor de contractie si dilatatie in betonul
de uzura la drumuri ((Pe3xa mamuHo# ¢

m 55,40
AIMa3HBIMU JTACKAMU TEMIIEPATYPHBIX K
Je(pOpMaITMOHHBIX LIBOB B U3HOCOCTOMKOM
OcTOHE 10pOT)
DI109 Decaparea mecanizata a imbracamintei din
beton asfaltic (Paz6opka cyIIecTBYIOLETO m3 36.20

ac(hansTo6eTOHHOTO HOKPBITHS
MEXAHU3UPOBAHHBIM CIIOCOOOM)

TsC03Gl1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 m3 0,36




3

0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si
comanda hidraulica, in pamint cu umiditate
naturala, descarcare in autovehicule teren
catg. I11

10

TsIS0A10

Transportarea pamintului cu autobasculanta
la distanta de 10 km

68,84

11

RpDB36A

Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau
bazalt si borduri din piatra sau de beton orice
dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra
sau beton) (Pa3bopka TpoTyapoBs U3
GETOHHBIX MJIM Ga3aIBTOBBIX [IHT K
KAMEHHLIX UJH OETOHHBIX OOPAIOPOB
Pa3IHYHOTO pa3Mepa, YIOKEHHBIX Ha GeToH
(kaMeHHEIE UK GETOHHEIC IIHTEL))

m2

110,10

12

TRITAAOQ8F2

Descarcarea materialelor din grupa A - grele
si marunte prin transport pina la 10 m - pe
rampa sau teren, din auto, categoria 2
(Pasrpy3ka MarepHanoB rpymnmsl A - MEJIKHE
U TSDKEITBIE TPAHCTIOPTUPOBKOH 10 10 M - Ha
pamIy Wi IUIOLIAAKY, U3 aBTo, 2
KaTEropuu)

14,30

13

AcFO03A

Umpluturi in santuri la conductele de
alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat,
strat de protectie, strat de izolare sau strat
filtrant la tuburile de drenaj, executate cu
nisip

m3

11,00

14

TsDO4A

Compactarea cu maiul de mina a
umpluturilor executate in sapaturi orizontale
sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui
strat de pamint in parte, avind 10 cm
grosime pamint necoeziv (YIIOTHEHHE
Py4HOH TpaMOOBKOM HACBHINH, B
FOPU30HTANBHBIX WIIM HAK/IOHEHHBIX Ha 1/4
BBIEMKAX, C TIOJNHBKOM KOKIOTO CIOs
rpyHTa, TONIUAON 10 cM, HECBA3HEIN
IPYHT)

m3

11,00

DE13B

Pavaje executate din placi de trotuare din
beton prefabricat (Y cTpoiicTBO MOKPBITHH
13 OETOHHBIX TPOTYAPHBIX IUTHTOK)

m2

110,10

Total Trotuar din asfalt/beton
(L=45m, b=1.5m)=67.5m2
Incluziv salariu

3.2. Lucrari de terasamente

16

TsC03B1

Sapatura mecanica cu excavatorul de

0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si
comanda hidraulica, in pamint cu umiditate
naturala, descarcare in depozit teren catg. I

100 m3

4,45

17

TsA20B

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la
deblee sapate cu excavator sau screper,
pentru completarea sapaturii la profilul
taluzului, in teren mijlociu

17,15

18

TsA16E2

Sapatura manuala de pamint, in spatii
limitate, in transe de pina la 4 m adincime,
pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in
pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri
latime < 1 m, adincime 1,51-3 m, teren
mijlociu cu obstacol

m3

54,00

19

TsFO5B

Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici
asezati orizontal, la sapaturi executate in
spatii limitate, avind latimea de pinala 1,50
m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4
m. interspatii_intre dulapi 0.21...0.60 m

m2

600,00

20

AcFO6A

Sustineri din lemn, pentru cabluri sau
conducte in functiune, intilnite in sapatura
de categoria grele (JlepeBsSHHEIE KPETUICHUS
TS IERCTBYOUX Kabenel unm
Tpy6GOMPOBOAOB, 0OHAPYKEHHBIX IIPH
3eMIISIHBIX paboTax, JETKOH KaTeropun)

34,00

21

TsCO3F1

Sapatura mecanica cu excavatorul de
0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si
comanda hidraulica, in pamint cu umiditate
naturala. descarcare in autovehicule teren

100 m3

0,55




catg. I1

22

TsIS0A10

Transportarea pamintului cu autobasculanta
la distanta de 10 km

94,00

23

TsDO1C

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in
straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,
printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul
provenind din teren tare

m3

115,68

24

TsD04B

Compactarea cu maiul de mina a
umpluturilor executate in sapaturi orizontale
sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui
strat de pamint in parte, avind 10 cm
grosime pamint coeziv

m3

115,68

25

TsD02B1

Imprastierea pamintului afinat provenit din
teren categoria I sau II, executata cu
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in
straturi cu grosimea de 21-30 cm

100 m3

4,00

26

TsDO3B

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200
kg a umpluturilor in straturi succesive de
20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui
strat in parte, umpluturile executindu-se din
pamint coeziv

100 m3

4,00

Total Lucrari de terasamente

Incluziv salariu

3.3. Demontarea conductelor

27

RpAcA30A

Taierea in sant, cu flacara oxiacetilenica, a
tevilor din otel, avind diametrul de 200-300
mm

buc

9,00

28

RpAcA49F

Demontarea conductelor din otel, asamblate
prin sudura, avind diametrul de 600-800 mm

82,00

Total Demontarea conductelor

Incluziv salariu

3.4. Tevi si armaturi

29

AcAO01H

Montarea conductei din fonta de presiune,
cu mufa, etansate cu fringhie gudronata si
plumb topit, avind diametrul 600 mm
(Ynanka 4yryHHOTO HarlopHOro
Bozpomposoaa Tyton, ¢ MydToii,
r¢PMETH3UPOBAHHEIH [IPOCMONEHHBIM
KaHATOM M IUIABJEHBIM CBUHLIOM, 600 MM)

72,00

30

AcAOIH

Montarea conductei din fonta de presiune,
cu mufa, etansate cu fringhie gudronata si
plumb topit, avind diametrul de 500-600
mm (YKJIaaKa 9yryHHOTO HaropHoro RJ
BOZOMPOBOIA, ¢ My(TOH,
repMETH3HPOBAHHBIM POCMONCHHEIM
KAHATOM M IUIABJICHBIM CBUHIIOM, quaM. 600
MM)

61,00

31

AcAl10B

Montarea in pamint a tevilor din polietilena
de presiune, de inalta densitate, destinate
alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura
cap la cap, conform normativului I-6-PE,
avind diametrul de 160mm PE100

7,00

32

AcAS2A

Teava din polietilena, pentru conducte de
alimentare cu apa montata in sant, cu
diametrul de 63 mm. (IIpoxnanxa B
TpaHILEe OJTUITHIEHOBRIX TPYO A ceTeh
BOJONpOBOJA, AMameTpoM 63 MM PE100.

8,00

33

AcAS1A

Montarea prin introducerea in tevile de
protectie existente din otel diam.1200 mm a
tevilor din otel, avind diam. 1000 mm

23,00

34

AcAS1A

Montarea prin introducerea in tevile de
protectie existente din otel diam.1100 mm a
tevilor din fonta, avind diam. 600 mm

55,00

35

GAOSL

Tub de protectie din teava de otel, montat in
sant, la traversari de drumuri, pentru
protectia conductei, tubul avind Dn 1020 x 8

31,00




mm

36

AcBO1B

Montarea armaturilor cu actionare manuala
sau mecanica (Vana din fonta cu pana
cauciucat montaj cu flansa D 150mm)

buc

1,00

37

AcBO1A

Montarea armaturilor cu actionare manuala
sau mecanica (Vana din fonta cu pana
cauciucat montaj cu flandsa D 50mm)

buc

2,00

38

AcA26A

Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura,
flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a
armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm
(Reductie din fonta cu flansa DN
100x50mm)

buc

2,00

39

AcBO1A

Montarea armaturilor cu actionare manuala
sau mecanica (vane, robinete, ventile), la
conductele de alimentare cu apa sau de
canalizare, avind diametrul de 50-100 mm
(Vana de aeresire cu flansa DN 50mm
/vantuz)

buc

1,00

40

AcA24D

Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din
fonta sau a armaturilor, la conducte de
presiune, avind diametrul de 500-600 mm
(Teu din fonta cu suport pentru hidrant cu
mufe ramificatie flansa DN600x100mm)

buc

1,00

41

AcA26D

Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura,
flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a
armaturilor, avind diametrul de 500-600 mm
(Teu din fonta cu flanse DN600Omm)

buc

1,00

42

AcA24D

Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din
fonta sau a armaturilor, la conducte de
presiune, avind diametrul de 500-600 mm
(Racord din fonta mufa-mufa DN 600mm)

buc

1,00

43

AcB14A

Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm,
pentru vane montate subteran in pamint
(Stoc telescopic pentru vana d 150, cover,
placa sub cover)

buc

1,00

44

AcB14A

Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm,
pentru vane montate subteran in pamint
(Stoc telescopic pentru vana d 600, cover,
placa sub cover)

buc

3,00

45

AcA26D

Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura,
flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a
armaturilor, avind diametrul de 500-600 mm
(Racord din fonta mufa-flansa DN 600mm
Tayton)

buc

2,00

46

AcA26D

Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura,
flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a
armaturilor, avind diametrul de 500-600 mm
(Racord din fonta mufa-flansa DN 600mm
R])

buc

1,00

47

AcA26D

Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura,
flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a
armaturilor, avind diametrul de 500-600 mm
(Racord din fonta cu flansa capat netid DN
600mm RJ L=1.5m)

buc

2,00

48

AcA26D

Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura,
flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a
armaturilor, avind diametrul de 500-600 mm
(Racord din fonta cu flansa capat netid DN
600mm Tayton L=1.5m)

buc

2,00

49

AcA26D

Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura,
flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a
armaturilor, avind diametrul de 500-600 mm
(Cot din fonta cu flanse DN 600mm Ung.90)

buc

2,00

50

AcA24D

Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din
fonta sau a armaturilor, la conducte de
presiune, avind diametrul de 500-600 mm
(Cot din fonta cu mufa capat neted DN
600mm Ung.30)

2,00

51

AcA24D

Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din
fonta sau a armaturilor, la conducte de
presiune, avind diametrul de 500-600 mm
(Cot din fonta cu mufa capat neted DN
600mm Ung.10)

buc

1,00




3

52

GD54E

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din
polietilena, tevile avind diametrul de 160
mm. Racord sudabil cu flanse PE100 DN
160x6"mm

buc

4,00

53

AcAS54B

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare).
Imbinare mecanica intre teava si fiting
(mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind
diametrul de 50-110 mm. (Racord
compresiune cu flanse PE100 DN
63x2"mm)

buc

1,00

54

AcA23D

Imbinarea cu flanse libere a tuburilor,
pieselor de legatura si armaturilor, la
conducte din poliesteri, armate cu fibre de
sticla, avind diametrul de 500-800 mm
(Flansa din otel zincat DN 600mm)

buc

2,00

55

AcA26D

Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura,
flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a
armaturilor, avind diametrul de 500-600 mm
(Clapeta antirefulare din fonta DN 150mm
(farfurie))

buc

1,00

56

AcA25B

Montarea prin sudura electrica a piselor de
legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul
de 125-250 mm (Capat de teava din otel DN
159x5mm L=200mm)

buc

1,00

57

AcES51)

Racordarea la conducta existanta din tevi de
otel (cu stut) avind diametrul stutului de 600
mm (Incastrarea in reteaua existenta prin
sudura DN600 otel)

piesa

2,00

58

RpCB14B

Plombe din beton clasa C-25/20 Bc 25 (B
330), turnat in diafragme, plansee, rampe de
scari, podeste, parapeti cu beton procurat din
statii (IT1oMGsI U3 GeToHa kiacca C-25/20
Bc25(B330)ans tpy6 DN1020,1200mm, u3
Geroua, nocrapnentoro ¢ PbY)

buc

4,00

59

AcES1H

Racordarea la conducta existanta din tevi de
otel (cu stut) avind diametrul stutului de 400
mm (Incastrarea in reteaua existenta prin
sudura DN 400mm otel)

piesa

1,00

60

AcFO1A

Piesa de trecere etansa prin pereti a
conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg
(BonoHenpoHuiiaeMas JeTalb
TpyOONPOBOJOB MPOXOASIIUX CKBO3b
cTeHbl, Bec 10 S0 kr)

kg

5,00

61

RpAcH19F

Refacerea etansarilor la trecerea conductelor
prin pereti, la instalatiile de alimentare cu
apa potabila, cu presetupa, avind dimetrul de
900 mm (BoccTaHOBIEHHE H30JIALWHU IIPH
npoxo/ie TpyGONPOBOAOB CKBO3b CTEHBI B
cucteMe cHab)KeHHs TTUTHEBOH BOJOH,
UCIOJIB3YS CAUILHUKOBOE KOJIBLLO,
nuamerpoM 900 mMm)

buc

4,00

62

RpAcHI9B

Refacerea etansarilor la trecerea conductelor
prin pereti, la instalatiile de alimentare cu
apa potabila, cu presetupa, avind dimetrul de
250-400 mm (BoccraHoBeHue U30/5LUUNA
[pu Npoxojie TpyOGOnpoBOI0B CKBO3b CTEHBI
B CHCTeMe CHaDXeHUS MUTHEBOH BOJOH,
NCOONB3YS CAIBHUKOBOE KOJIBLLO,
jquamerpoM 250-400 mm)

buc

1,00

63

CAO03A

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de
sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu
centrala de betoane si turnarea cu mijloace
clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
(YcrpoticTBo ynopos, 6eToH kiracca B20 )

m3

5,20

64

CLISA

Confectii metalice diverse din profile

laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi
pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total
sau partial in beton (Suporturi nr.18, nr.19 )

kg

850,00

65

AcF11F

Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment,
polietilena etc peste 225 mm, de apa
potabila dupa montarea si imbinarea,
inaintea receptiei Teava fonta DN 600mm

148,00




Total Tevi si armaturi

Incluziv salariu

3.5. Camine

66

AcE11B

Executarea caminelor de vane din elemente
de beton armat prefabricat, pentru
alimentare cu apa circulare (inelare) cu
diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana
(YerpoiicTBO BOAOTIPOBOAHBIX KOJIOJLEB
cOOPHBIX KeNe300€TOHHBIX TUaMETPOM 1,5
M, B MOKDBIX [PYHTaXx)

m3

3,53

67

AcE11B1

Elemente din beton armat prefabricat, ale
caminelor de vane, circulare (inelare) cu
diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in
teren cu apa subterana. Nota: resursul cu
norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului
(DIeMEHTBI BOJIOTIPOBOIHEIX KOJIOAIIEB
cOOPHBIX XKeTe300eTOHHBIX AUAMETPOM 1,5
M, B MOKpBIX rpyHTax. [I[puMeyanue: pecype
¢ HopMoit 0,00 GepeTcs no NpoexTy)

buc

2,00

68

AcE12B

Executarea caminelor de vane din elemente
de beton armat prefabricat, pentru
alimentare cu apa circulare (inelare) cu
diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana
(Yerpo#cTBO BOJAOIIPOBOAHLIX KOJIOIIIEB
cBOPHBIX KeNe300eTOHHEIX AuaMeTpom 2,0
M. B MOKDBIX IPYHTaX)

m3

2,85

69

AcE12B1

Elemente din beton armat prefabricat, ale
caminelor de vane, circulare (inelare) cu
diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in
teren cu apa subterana (On1EeMEHTHI
BOJIONPOBOJIHEIX KOJTOALIEB COOPHBIX
*ene300eTOHHEIX JuamMeTpoM 2,0 M, B
MOKPBIX TPYHTax)

buc

1,00

70

CD50A

Zidarie din caramida simpla, format 250 x
120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina
la4 m

m3

0,03

71

CAO3E

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de
sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu
centrala de betoane si tumarea cu mijloace
clasice beton armat clasa C 20/16 (B¢ 20/B
250)

m3

1,33

72

CL18A

Confectii metalice diverse din profile
laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi
pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total
sau partial in beton

kg

68,90

73

SA341

Confectionarca, montarea si cimentarea
tevii de protectie la trecerea conductelor prin
ziduri, avind diametrul de DN 219x4mm.
L=200mm

buc

1,00

Total Camine

Incluziv salariu

3.6. Camera A1-2 2500x2000

74

CAO05B1

Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme
drepte, si la diverse constructii speciale,
situate peste cota zero, la inaltimi mai mari
de 35 m, preparat cu centrala de betoane si
turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa
C 15/12 (Bc 7.5/M100)

m3

2,00

75

CC04D3

Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in
ateliere de santier si montate in pereti cu
sectiunea constanta la constructii executate
cu cofraje glisante la inaltimi pinala 35 m
inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm

kg

365,00

76

CC04Cs

Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in

atelicre centralizate si montate in pereti cu

sectiunea constanta la constructii executate
cu cofraje glisante la inaltimi pinala 35 m
inclusiv, cu diametrul barelor pina la 8 mm
inclusiv BKJIIOYUTENLHO)

kg

5,30




2 3 4 5

77

RCsD06A Innadirea - prin suprapunere cu sudura
electrica - a armaturilor de otel-beton
existente 1a elementele de beton armat , pina
la d=20 mm inclusiv (Hapamusauve buc 256,00
JNEKTPOCBAPKOM BHAXJIECTKY
CYLIECTBYIONIEH CTaNbHOM apMaTypsl B %/6
sneMenTax, 10 d=20 MM BKIIFOUHTENBHO)

78

CA05B1 Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme
drepte, si la diverse constructii speciale,
situate peste cota zero, la inaltimi mai mari
de 35 m, preparat cu centrala de betoane si
turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa
C 15/12 (Bc 15/B 200)

m3 12,20

79

CP15B Montarea placutelor prefabricate din beton
armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 buc 1,00
mc inclusiv (Placa prefabricata P19)

80

CP15B Montarea placutelor prefabricate din beton
armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 buc 1,00
mc inclusiv (Placa prefabricata P21)

81

CP15B Montarea placutelor prefabricate din beton
armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 buc 2,00
mc inclusiv (Placa prefabricata P29)

82

AcF01B Piesa de trecere etansa prin pereti a
conductelor, avind greutatea de 50-150 kg
(Bonmouenponunaemas aetaib kg 250,00
TpyGONMpPOBOIOB MPOXOISILIUX CKBO3b
cTeHsl, Bec 50-150 kr)

83

AcE12B1 Elemente din beton armat prefabricat, ale
caminelor de vane, circulare (inelare) cu
diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in
teren cu apa subterana

buc 2,00

84

AcE07B Montarea capacelor din fonta sau
fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de
vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa
si canalizare, necarosabil tip Il A si B

buc 1,00

85

AcFO2A Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si
trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru

. g . P m 3,50
acces in camine din tuburi din beton

Total Camera Al1-2 2500x2000

Incluziv salariu

Total lei

Asigurarea sociala-medicala (T13)

Cheltuieli de transport (I13)

Cheltuieli de achizitionare-depozitare (I13)

Total I13+Asigur+Cheltu+Cheltu

Cheltuieli de regie
(IT13+Asigur+Cheltu+Cheltu)

Total TT3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu

Total Lucrari de constructie

Incluziv salariu

Total lei

TVA (I13) * 20 % 20,00 %

Total deviz:
Incluziv salariu




