
Anexanr. I
WinCvera2000

Formular Nr.l

Obiect nr. 10/16-AE. Renovarea sectorului
conductei magistrale de api cu D-600mm
(zona I) dintre str. Calea Mo;ilor gi str.
Alb$oarao or. Chi;iniu

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz -oferta

Ns

crt
Simbol norme gi

Cod resurse Lucrlri $i cheltuieli U.M.
Cantitate
conform

datelor din
prolect

Valoarea de deviz, lei
Pe unitate de

mbsurh
Total

I 2 3 4 5 6 7

l. Utilai
AcBOlE Vana din fonta PN l6 D600mm buc 3.00

2 AcB06B Hidrant de incediu D100mm. H:l.5m buc 1.00

3 AcA30A Piesa de bransare universala cu flansa pentru
tevi din fonta DN600xl00mm

t r,00

Total lei

Depozitare (lI3)

Total Utilaj

Incluziv salariu
2.Lucrari de montare

4 AcB01E Montarea armaturilor cu actionare manuala

sau mecanica (vane, robinete, ventile), la
conductele de alimentare cu apa sau de

canalizare. avind diametrul de 500-600 mm

buc 3,00

5 AcB06B Montarea hidrantilor de incendiu suprateran
pe pozitie existent4 avind diametrul de

Dn:100 mm
buc 1,00

o AcA26D Imbinarea cu flanse a pieselor de legatur4
flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a

armaturilor, avind diametrul de 500-600 mm
(Piesa de bransare universal DN
600x4*mm)

buc 1,00

Total lei

Cheltuieli de regie (tl3) " 76 %

Total ll3+Cheltu

Beneficiu de deviz (Total) * 6 %o

Total Lucrari de montare

Incluziv salariu
3. Lucrari de constructie
3.1. Trotuar din asfalUbeton (L=45m,
b=1.5m):67.5m2

7 DCO48 Taierea cu masina cu discuri diamantate a

rosturilor de contractie si dilatatie in betonul
de uzura la drumuri ((Petra naauruuofi c

aJrMa3HErM14 AI,ICKaMU TeMneparypHblx I'I

aeQopuaunouHbrx txBoB a H3HococloilrcoNI

6erone lopor)

m 55,40

8 DI109 Decaparea mecanizata a imbracamintei din
beton asfaltic (Par6opra cyurecrBylox{ero
acQ a,r rro6vroHHoI'o noKpblTrrt
MexaHr.r3r{poBauuun cnoco6ou)

m3 36,20

9 TsC03Gl Saoatura mecanica cu excavatorul de 100 m3 0,36
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0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere intema si

comanda hidraulica, in pamint cu umiditate
naturala, descarcare in autovehicule teren

cats. III
10 TsI50Al0 Transportarea pamintului cu autobasculanta

la distanta de l0 km
68,84

l1 RpDB36.4 Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau

bazalt si borduri din piatra sau de beton orice
dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra
sau beton) (Pas6oprarporyapoB I43

6eroHurrx uttu 6asu$tosblx nJlur rt
KaMeHHBrx rz,ur 6erossux 6opAropor
pa3nHqHoro pa3Mepa- ynoxeHHbrx ua 6erou
(ralreHsue prru 6erounue rlnrrt))

m2 110,10

t2 TzuI O8F2 Descarcarea materialelor din grupa A - grele

si marunte prin transport pina la 10 m - pe

rampa sau teren, din auto, categoria 2

(Pa:rpysrca uarepr4aJroB rpynnn A - MeJrKr4e

H TrxeJrbre rpaHcnoprl4poeKofi.uo 10 v - na
paMfiy rurLr nJroilIaAKy, uz avro, 2
rarerooua)

t 14,30

IJ AcF03A Umpluturi in santuri la conductele de

alimentare cu apa sau canahzare, ca substrat,
strat de protectie, strat de izolare sau strat
filtrant la tuburile de drenai. executate cu
nisio

m3 I1,00

t4 TsD04A Compactarea cu maiul de mina a

umpluturilor executate in sapaturi orizontale
sau inclinate la li4, inclusiv udarea fiecarui
strat de pamint in parte, avind 10 cm
grosime pamint necoeziv (Ynrotuenr.re
py.ruofi rparr.r6onr<oii Hacblnv, B

ropr43ouTiurLHbrx r4Jru uaxaouensrx ua 1/4

BbreMKax, c norusrofi KDr(Aofo c,'Iot
rpyHT4 rolurnnofi l0 cu, necra:nrtft
rnvnr)

m3 I 1,00

t5 DEl3B Pavaje executate din placi de trotuare din
beton prefabricat (Ycrpoficrro norpurnfi
ug 6eroHurx roorvaDHlx nruron)

m2 u0,10

Total Trotuar din asfalVbeton
(L=45m, b=1.5m)=67.5 m2
lncluziv salariu

3,2. Lucrari de terasamente
16 TsC03Bl Sapatura mecanica cu excavatorul de

0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si

comanda hidraulica" in pamint cu umiditate
naturala- descarcare in depozit teren catg. II

100 m3 4,45

t7 TsA20B Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la
deblee sapate cu excavator sau screper,
pentru completarea sapaturii la profilul
taluzului. in teren miilociu

m-3 17,r5

18 TsA16E2 Sapatura manuala de pamint, in spatii
limitate, in transe de pina la 4 m adincime,
pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in
pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri
latime < I m, adincime 1,51-3 m, teren
miilociu cu obstacol

m3 54,00

t9 TsF05B Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici
asezati orizontal, la sapaturi executate in
spatii timitate, avind latimea de pina la 1,50

m intre maluri adincimea sapaturii pinala 4

m. intersoatii intre dulapi 0.21...0.60 m

m2 600,00

20 AcF06.4 Sustineri din lemn, pentru cabluri sau

conducte in functiune, intilnite in sapatura

de categoria grele (,[epenruHhle xpenJleHut

4nr 4efi crnyto lrux xa6e tefi. uttu
rpy6onpoeo.uon, o6uapyxeHublx npII
3eMJrrHbrx pa6orax, lerroi rareropun)

m 34,00

21 TsC03Fl Sapatura mecanica cu excavatorul de

0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere intema si

comanda hidraulic4 in pamint cu umiditate
naturala. descarcare in autovehicule teren

100 m3
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cats.. II
22 TsI50Al0 Transportarea pamintului cu autobasculanta

la distanta de 10 km
t 94,00

ZJ TsDO1C Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in
straturi uniforme, de l0-30 cm grosime,

printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,

inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul
orovenind din teren tare

m3 I 15,68

24 TsD048 Compactarea cu maiul de mina a

umpluturilor executate in sapaturi orizontale
sau inclinate la l/4, inclusiv udarea fiecarui
strat de pamint in parte, avind 10 cm
grosime pamint coeziv

m3 I 15,68

25 TsDO2B1 Imprastierea pamintului afinat provenit din
teren categoria I sau II, executata cu
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in
straturi cu srosimea de 21-30 cm

100 m3 4,00

26 TsD05B Compactarea cu maiul mecanic de 150-200
kg a umpluturilor in straturi succesive de

20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui
strat in parte, umpluturile executindu-se din
oamint coeziv

100 m3 4,00

Total Lucrari de terasamente

Incluziv salariu
3.3. Demontarea conductelor

27 RpAcA30A Taierea in sant, cu flacara oxiacetilenica, a
tevilor din otel, avind diametrul de 200-300
mm

buc 9,00

28 RpAc,A49F Demontarea conductelor din otel, asamblate
orin sudura- avind diametrul de 600-800 mm m 82,00

Total Demontarea cond uctelor

Incluziv salariu
3.4. Tevi si armaturi

29 AcA0lH Montarea conductei din fonta de presiune,

cu muf4 etansate cu fringhie gudronata si
plumb topit, avind diametrul 600 mm
(Yrnagna qyryHHoro HanopHofo
BoAonpoBoAa Tyon, c uyQrofi,
repMerr,r3ripoBauHufi npocuoJIeHHbrM

KaHaroM u nJraBreHrIM cBItHuoM. 600 ruu)

m 72,00

30 AcA0lH Montarea conductei din fonta de presiune,

cu muf4 etansate cu fringhie gudronata si
plumb topit, avind diametrul de 500-600
mm (Yrlraara rryryHHoro nauopHoro RJ

Bo.uonpoBoAa c rrryQrofi,
repMerr43rrpoBauuufi npocruoJIeHHEIM

KaHaroM r{ rrJraBJreHr,rM cBI4HIIoM, .ulaM. 600
vu)

m 61,00

3l AcAl0B Montarea in pamint a tevilor din polietilena
de presiune, de inalta densitate, destinate
alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura
cap la cap, conform normativului I-6-PE,
avind diametrul de l60mm PEl00

m 7,00

AcA52A Teava din polietilena, pentru conducte de

alimentare cu apa montata in sant, cu

diametrul de 63 mm. (llporraana n

TpaHrxee roJILI3TI,IJIeHoBux rpy6 rns cerefr
BoAonpoBoA4 AI,IaMerpoM 63 uu PEl00.

m 8.00

33 AcA5lA Montarea prin introducerea in tevile de

protectie existente din otel diam.1200 mm a

tevilor din otel. avind diam. 1000 mm
m 23,00

34 AcA5lA Montarea prin introducerea in tevile de

protectie existente din otel diam. I 100 mm a

tevilor din font4 avind diam. 600 mm
m 55,00

35 GAO8L Tub de protectie din teava de otel, montat in
sant, la traversari de drumuri, pentru
orotectia conductei. tubul avind Dn 1020 x 8

m 3 1,00
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mm

36 AcB01B Montarea armaturilor cu actionare manuala
sau mecanica (Vana din fonta cu pana

cauciucat montai cu flansa D l50mm)
buc 1,00

JI AcB0lA Montarea armaturilor cu actionare manuala
sau mecanica (Vana din fonta cu pana

cauciucat montai cu flandsa D 50vru)
buc 2,00

38 AcM6A Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura,
flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a
armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm
(Reductie din fonta cu flansa DN
l00x50mm)

buc 2,00

39 AcB0lA Montarea armaturilor cu actionare manuala

sau mecanica (vane, robinete, ventile), la
conductele de alimentare cu apa sau de

canalizare, avind diametrul de 50-100 mm
(Vana de aeresire cu flansa DN 50mm
ivantuz)

buc 1,00

40 Ac1.24D Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din
fonta sau a armaturilor, la conducte de

presiune, avind diametrul de 500-600 mm
(Teu din fonta cu suport pentru hidrant cu
mufe ramifi catie flansa DN600x100mm)

buc 1,00

41 AcA26D Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura,
flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a
armaturilor, avind diametrul de 500-600 mm
(Teu din fonta cu flanse DN600mm)

buc 1,00

42 AcA24D Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din
fonta sau a armaturilor, la conducte de

presiune, avind diametrul de 500-600 mm
(Racord din fonta mufa-mufa DN 600mm)

buc 1,00

43 AcBl4,4. Garnitura de manevr4 cu tij4 cu D=20 mm,
pentru vane montate subteran in pamint
(Stoc telescopic pentru vana d 150, cover,
placa sub cover)

buc r,00

44 AcBl4.A Garnitura de manevr4 cu tij4 cu D:20 mm,
pentru vane montate subteran in pamint
(Stoc telescopic pentru vana d 600, cover,

olaca sub cover)

buc 3,00

45 AcA26D Imbinarea cu flanse a pieselor de legatur4
flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a
armaturilor, avind diametrul de 500-600 mm
(Racord din fonta mufa-flansa DN 600mm
Tar4on)

buc 2,00

46 AcA26D Imbinarea cu flanse a pieselor de legatur4
flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a
armaturilor, avind diametrul de 500-600 mm
(Racord din fonta mufa-flansa DN 600mm
RJ)

buc 1,00

+I AcA26D Imbinarea cu flanse a pieselor de legatur4
flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a

armaturilor, avind diametrul de 500-600 mm
(Racord din fonta cu flansa capat netid DN
600mm RJ L:1.5m)

buc 2,00

48 Ac1o6D Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura,
flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a
armaturilor, avind diametrul de 500-600 mm
(Racord din fonta cu flansa capat netid DN
600mm Talton L:1.5m)

buc 2,00

49 Ac1o6D lmbinarea cu flanse a pieselor de legatur4
flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a

armaturilor, avind diametrul de 500-600 mm
(Cot din fonta cu flanse DN 600mm Une.90)

buc 2,00

50 Ac1o4D Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din
fonta sau a armaturilor, la conducte de

presiune, avind diametrul de 500-600 mm
(Cot din fonta cu mufa capat neted DN
600mm Une.30)

buc 2,00

51 AcA24D Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din
fonta sau a armaturilor, la conducte de

presiune, avind diametrul de 500-600 mm
(Cot din fonta cu mufa capat neted DN
600mm Une.10)

buc 1,00
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52 GD54E Imbinarea prin sudura de tip elechofuziune
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din
polietilena, tevile avind diametrul de 160

mm. Racord sudabil cu flanse PEl00 DN
160x6"mm

buc 4,00

53 AcA548 Montarea fitingurilor mecanic (insurubare).
Imbinare mecanica intre teava si fiting
(mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind
diametrul de 50-110 mm. (Racord

compresiune cu flanse PEl00 DN
63x2"mm)

buc 1,00

54 AcM3D Imbinarea cu flanse libere a tuburilor,
pieselor de legatura si armaturilor, la
conducte din poliesteri, armate cu fibre de

sticla avind diametrul de 500-800 mm
(Flansa din otel zincat DN 600mm)

buc 2,00

55 Ac1o6D Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura,
flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a
armaturilor, avind diametrul de 500-600 mm
(Clapeta antirefulare din fonta DN 150mm
(farfurie))

buc 1,00

56 AcA25B Montarea prin sudura electrica a piselor de

legatura, din otel, lapozitie, avind diametrul
de 125-250 mm (Capat de teava din otel DN
159x5mm L:200mm)

buc 1,00

57 AcE5lJ Racordarea la conducta existanta din tevi de

otel (cu stut) avind diametrul stutului de 600
mm (Incastrarea in reteaua existenta prin
sudura DN600 otel)

plesa 2,00

58 RpCBl48 Plombe din beton clasa C-25120 Bc 25 (B
330), turnat in diafragme, plansee, rampe de

scari, podeste, parapeti cu beton procurat din
statii (flrou6rr zg 6eroHa rtaccaC-25120
Bc25(B33O)ara rpy6 DNI 020, l200mm, n:
6erona- .qocraB,'reHHoro c PEV)

buc 4.00

59 AcE5lH Racordarea la conducta existanta din tevi de

otel (cu stut) avind diametrul stutului de 400
mm (Incastrarea in reteaua existenta prin
sudura DN 400mm otel)

plesa 1,00

60 AcF0lA Piesa de trecere etansa prin pereti a
conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg
(B o,qoHenpouzqaeMiur Aeranb
rpy6onponoloB fipoxoAruI]IX cKBo3E

creHLr, Bec ao 50 rr)

kg 5,00

61 RpAcHl9F Refacerea etansalilor la trecerea conductelor
prin pereti, la instalatiile de alimentare cu

apa potabil4 cu presetup4 avind dimetrul de

900 mm (BoccranonneHlte Ir3oJIquIaIa npl4

npoxoAe rpy6onpoeoloB cKBo3E creHbl B

cr4creMe cua6xeuus. nuuenofi nogofi ,

I4CnOnl'3yq Ca,'TLHI4KOBOe KOJIbLIO,

nLIaMerPoM 900 una)

buc 4,00

oz RpAcHl98 Refacerea etansarilor la trecerea conductelor
prin pereti, la instalatiile de alimentare cu

apa potabila, cu presetup4 avind dimetrul de

250-400 mm (BoccranoBJleHl{e u3onr\ut4
npu npoxo.ue rpy6onporogoB cKBo36 creurl
B cr4creMe cua6xesur nurresofi solofi,
14cnonL3yt caJrBHI,IKoBoe KoJrbI{o,

nr4aMerpoM 25 0-400 urrl)

buc 1,00

63 CAO3A Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de

sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu
centrala de betoane si turnarea cu mijloace
clasice beton simplu clasa C 514 (Bc 5lB 75)
(Ycrpoficrno yropoB, 6erou uacca B20 )

m3 {rn

64 CLI8A Confectii metalice diverse din profile
laminate, tabla, tabla striat4 otel beton, tevi
pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total
sau parlial in beton (Suporturi nr.l8, nr.l9 )

kg 850,00

65 AcFl lF Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment,
polietilena etc peste 225 mm, de apa
potabila dupa montarea si imbinare4
inaintea receptiei Teava fonta DN 600mm

m 148,00
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Total Tevi si armaturi

Incluziv salariu
3.5. Camine

66 AcEl lB Executarea caminelor de vane din elemente
de beton armat prefabricat, pentru
alimentare cu apa circulare (inelare) cu
diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana
(Ycrpofi crno Bo.4onpoBoAHErx KonoArleB

c6opurrx Nerego6eronHrrx.quaverpolt 1,5

M. B MoKpBrx rpysrax)

m3

67 AcEl lBl Elemente din beton armat prefabricat, ale

caminelor de vane, circulare (inelare) cu

diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in
teren cu apa subterana. Nota: resursul cu
norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului
(3leveurrr BoIonpoBoAHbIX KoJIo.uueB

c6opuux Nelego6erossslx guauerpou 1,5

M, B Morpbrx rpyHrax. flpuveuaHae: pecypc

c soprr.roft 0.00 6epercq no npoerry)

buc 2,00

68 AcE128 Executarea caminelor de vane din elemente
de beton armat prefabricat, pentru
alimentare cu apa circulare (inelare) cu

diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana
(Ycrpofi crro Bo.4onpoBo.qH6IX KoJIoaIIeB

c6opurx Nerego6erouurx .quauerporra 2,0
M. B MoKpr,x rpynrax)

m3 2,85

69 AcEl28l Elemente din beton armat prefabricat, ale

caminelor de vane, circulare (inelare) cu
diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu ap4 in
teren cu apa subterana (3lerueHrur
BoaonpoBonHbrx KoJroAueB c6opurtx
xelego6eronshrx AI4aMerpoM 2,0 vt, n

MoKDrrx rpysrax)

buc 1,00

70 CD5OA Zidarie din caramida simpla, format 250 x
120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina
la4m

m3 0,03

71 CAO3E Beton tumat in fundatii, socluri, ziduri de

sprijin, pereti sub cota zero, prepa-rat cu
centrala de betoane si tumarea cu mijloace
clasice beton armat clasa C 20116 (Bc 20lB
250)

m3

72 CL18A Confectii metalice diverse din profile
laminate, tabl4 tabla striat4 otel beton, tevi
pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total
sau oartial in beton

kg 68,90

73 SA34I Confectionare4 montarea si cimentarea
tevii de protectie la trecerea conductelor prin
ziduri, avind diametrul de DN 2l9x4mm.
L:200mm

buc 1,00

Total Camine

Incluziv salariu
3.6. Camera Al-2 2500x2000

74 CAO5B1 Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme
drepte, si la diverse constructii speciale,

situate peste cotazero,la inaltimi mai mari
de 35 m, preparat cu centrala de betoane si

turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa

C 15112 (Bc 7.5/M100)

m3 2,00

75 CCO4D3 Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in
ateliere de santier si montate in pereti cu

sectiunea constanta la constructii executate

cu cofraje glisante la inaltimi pina la 35 m
inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm

kg 365,00

/o CCO4C5 Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in
ateliere centralizate si montate in pereti cu

sectiunea constanta la constructii executate

cu cofraje glisante la inaltimi pina la 35 m
inclusiv, cu diametrul barelor pina la 8 mm
inclusiv axlro'rurerlHo)

kg
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71 RCsD064' Innadirea - prin suprapunere cu sudura
electrica - a armaturilor de otel-beton
existente la elementele de beton armat, pina
la d:20 mm inclusiv (Hapa:rlr.reanr,re
gneKTpocBapKofi snax,recrry
cyxlecrByrouefi crarusofi apuarypsr r x</6

3JreMeHTax, go d=20 vM srrroq[reruHo)

buc 256,00

78 CAO5B1 Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme
drepte, si la diverse constructii speciale,
situate peste cota zero, la inaltimi mai mari
de 35 m, preparat cu centrala de betoane si
tumat cu mijloace clasice, beton armat clasa
C l5ll2 (Bc 15/B 200)

m3 12,20

79 CPI58 Montarea placutelor prefabricate din beton
armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5

mc inclusiv (Placa prefabricata P19)
buc 1,00

80 CPI58 Montarea placutelor prefabricate din beton
armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5
mc inclusiv (Placa prefabricata P2l\

buc I,00

81 CPl58 Montarea placutelor prefabricate din beton
armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5
mc inclusiv (Placa prefabricata P29\

buc 2,00

82 AcF0lB Piesa de trecere etansa prin pereti a
conductelor, avind greutatea de 50-150 kg
(BoaoHenpouuuaeMar{ AeraJ'IL

rpy6onporoaoB flpoxo.ururflx cKBo3h

creH6r. Bec 50-150 xr)

kg 250,00

83 AcEl2Bl Elemente din beton armat prefabricat, ale
caminelor de vane, circulare (inelare) cu
diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu ap4 in
teren cu aoa subterana

buc 2,00

84 AcE078 Montarea capacelor din fonta sau

fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de

vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa

si canalizare. necarosabil tip II A si B

buc 1,00

85 AcF02A Scara cu vanguri din otel lat de 50xl 0 mm si

trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru
acces in camine din tuburi din beton

m { \t I

Total Camera Al-2 2500x2000

Incluziv salariu

Total lei

Asigurarea sociala-medicala (ll3)

Cheltuieli de transport (lI3)

Cheltuieli de achizitionare-depozitare (II3)

Total ll3+Asigur+Cheltu+Cheltu

Cheltuieli de regie
(fl3+Asi eur+Cheltu+Cheltu)
Total [3+Asisur+Cheltu+Cheltu+Cheltu

Total Lucrari de constructie

Incluziv salariu

Total lei

TVA (II3) * 20 % 20,00%

Total deviz:

Incluziv salariu


