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La nr. 02-118/340 din 24.05.13

„Cuprivire la prezentarea raportului

de activitate 2012 şi 2013”
Raportul cu privire la
activitatea în perioada 2012 şi măsurile principale pentru 2013
la obiectivele S.A. "Termocom" 
Măsurile de bază care au fost realizate în 2012 cu scopul majorării fiabilităţii SACET 
sunt următoarele:
1. Centrale termice;
-Diagnostica tehnică a cazanelor  CT West - 4un, CT Sud – 4un şi CT suburbii;

-Modernizarea nodurilor de evidenţă şi control CT West;

-Reparaţia capitală a părţii convective la cazanul nr.2 TVGM-30;

-Raparaţia acoperişului a blocului  Sectorului de Raparaţii şi Producere -365m2;

-Reconstrucţia nodului de evidenţă a gazelor la CT Sud ;

-Reconstrucţia apeductului la CT Sud DN 200, l=88 m.l;

-Reparaţii curente la tot utilajul termotehnic dotat in CT
2.Reţele termice;

Montate ţevi :

- preizolate cu poliuretan expandat în manta de polietilenă – 8,01 km
 -ţevi de oţel  - 18,85 km.

-Montate robinete sferice – 1835 un. 

- Montate compensatoare silfonice – 39 un.
- Restabilită izolaţia termică -  30,27 km

     3. Reparaţia capitală a acoperişurilor – 4 032,74 m2
     4. Restabilirea asfaltului după reparaţia reţelelor termice – 11 306 m2
     5. Reparaţia utilajului din căminele termice magistrale – 1987 un
     6.Testări hidraulice ale reţelelor termice de cartier ​​- 341puncte termice  centrale

     7. Reparaţia utilajului din căminele termice intercartiere -  1683 un
     8. Lucrări de reparaţie curentă a utilajului PTC – 360 un
     9. Lucrări de pregătire a 3240 noduri de elevatoare;

    10. Montate   contoare de  evidenţă a energiei termice -  350 un;

Măsurile de bază pentru pregătirea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică 
pentru sezonul de încălzire 2013-2014:
1.Reconstrucţia şi reparaţia capitală a reţelelor termice -9,226 km
2.Reabilitarea izolaţiei termice- 8.24 km 
3.Diagnostica tehnică a cazanelor
4.Reparaţia canalelor de fum
5.Reparaţia capitală a  1050 metri  cablu 6 kV 
6.Montarea contoarelor de energie termică– 292 un;
7.Montarea convertoarelor de frecvenţă la 5 Centrale termice 
8.Reparaţia curentă a utilajului:

Staţii de pompe – 17 un;
Puncte Termice Centrale (PTC) – 366 un;

Noduri de elevator şi de conducere – 4149 un;

Încercări la presiune a reţelelor termice intercartiere după PTC – 342 un;

Cămine termice magistrale – 1948 un;
Cămine termice intercartiere – 1678 un;

Indiciitehnologici de bază pentru sezonul de încălzire 2012 – 2013

(29.10.12-01.04.13)
În comparaţie cu sezonul de încălzire 2011 – 2012

(24.10.11-19.03.12)

	 
	2011 -2012
	2012 – 2013
	Diferenţa

	 
	 
	 
	 

	Durata sezonului, ore
	3552
	3696
	144

	Temperatua aerului ex. 0C
	0
	1,6
	1,6

	T1 mediu 0C
	69,5
	67
	-2,5

	T2 mediu 0C
	46,2
	45,4
	-0,8

	Energia term .livrată  Gcal
	1 533 671
	1 478 359
	-55 312

	Energia term. Facturata, Gcal
	1 273 375
	1 193 469
	-79 906

	Pierderi de energ.term.  Gcal
	260 296
	284 890
	24 594

	% de pierderi
	17,0%
	19,3%
	2,30%

	Consumulspecific , comb. conv
	154,5
	155,0
	0,5

	Energiaelectrică, kwh/Gcal
	27,4
	27,2
	-0,20

	Gaz, m3
	55 480 824
	53 315 891
	-2 164 933

	Apa de adaos, t
	684 617
	684 415
	-202


Deranjamente în SACET în perioada examinată

	
	2011 -2012
	2012 – 2013
	Diferenţa

	
	
	
	

	Magistrale
	98
	76
	-22

	Cartiere
	92
	80
	-12

	ACM
	251
	220
	-31

	Total Deranjamente
	441
	376
	-65
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