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Cu privire la economisirea agentului termic
in sezonul de incdlzire 2014-2015
in municipiul Chigindu

in scopul asigurdrii neintrerupte a popula{iei municipiului Chigindu cu
servicii de calitate pentru incdlzirea locuinlelor prin utilizarea eficientd gi

economisirea energiei termice in sezonul de incdlzire 2014-2015, in temeiul art.
29 gi art.32 (1) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006

,,Privind administratia publicd 1ocal6", primarul general al municipiului Chigindu
DISPUNE:

t. Se aprobd InstrucJiunea cu privire la reglarea sistemului intem de incdlzire in
clddirile/blocurile administrative qi de locuinle din municipiul Chigin[u,
elaboratd de S.A. ,,Termocom" (se anexeazd).

Se obligd instituliile bugetare gi intreprinderile municipale care se afld la
autogestiune sd economiseascd agentul termic, prin inchiderea totali a vanelor
Ia elevator in clddirile/blocurile din gestiune, dupd cum urmeazS:
pe timp de noapte, intre orele 16:00 gi 7:00, in cazul in care temperatura
aerului exterior este de 0"C gi mai mult;
pe timp de zi, in cazul in care temperatura medie a aerului exterior este mai
mare de 8oC.

Calculul temperaturii medii pentru 24 ore se va efectua dupd formula: (t
max.* t min.) : 2 : tmedie.

Instituliile de invdJdmdnt pregcolar gi spitalele din municipiul Chigindu vor
pune in aplicare prevederile punctelor 2 qi 3 doar in cazul in care aceste
actiuni nu vor inrdutiti condiliile de activitate in institutiile mentionate.

Se recomandd intreprinderilor municipale de gestionare a fondului locativ,
asociatiilor coproprietarilor in condominiu, asocialiilor proprietarilor de
locuinle privatizate, cooperativelor de construcJii a locuinlelor, cdminelor gi
agentilor economici si asigure, prin intermediul responsabililor de contor,
inchiderea torald a vanelor la elevator in blocurile de locuinle pe timp de zi,
intre orele 7:00 gi 77:00,in cazul in care temperatura aerului exterior este mai
mare de 8oC, in scopul economisirii agentului termic.



6. Se recomanCd intreprinderilor municipale de gestionare a fondului locativ,
asocialiilor coproprietarilor in condominiu, asociatiilor proprietarilor
locuintelor privatizate, cooperativelor de construclii a locuinlelor, ciminelor gi

agentilor economici sd asigure prin intermediul responsabililor de contor
economisirea agentului termic prin inchiderea totalE a vanelor la elevator in
blocurile de locuinte pe timp de zi gi pe timp de noapte, in cantl in care
temperatura medie a aerului exterior este mai mare de 8oC (calculul
temperaturii medii pentru 24 ore se va efectua dupd formula: (t max. + t min.)
:2:t medie).

$efii instituliilor bugetare gi intreprinderilor municipale care se afld la
autogestiune vor desemna nominal, prin ordin, persoanele responsabile de
executarea prezentei dispozilii gi vor asigura controlul'indeplinirii sarcinii
puse.

Serviciul relalii cu publicul (dl Vadim Brdnzaniuc) va aduce la cunogtinJa
consumatorilor, prin intermediul mass-media, prevederile prezentei dispozilii.

9. Contqolul executdrii prezentei dispozilii se
ramurd dl Vladimir Cotet.
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Instrucliunea cu privire la reglarea
administrative 9i de locuinle

Notiuni de bazi:
Energia termici consumata
Debitul agentului termic
Presiunea disponibili la intrare in bloc
Temperatura agentului termic
Nod elevator

Chigindu

-- Q gcal/h

-- G m3/h

-- P kgf/cm2
---Toc
-- element care asiguri trecerea la un grafic
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r de inci rzi re bitu b u ra r

in clidirile / blocurile

de temperaturd redusi
Dinamica modificirii fluxului de agent termic in sistemele interioare de incilzire
la modificarea debitului de agent termic prin contorul de evidenlS a energjiei termice:

1. Bloc de locuinte cu 5 etaje, fond
Debitul de calcul

Debit nominalin sistemul interior
o

fliRs
EAi.

Debit de facto Dupi elevator Procente Repartizarea pe coloane
1,5 m3/h 3,6 m3/h 100 Toate coloanele se alimenteazi normal

1.0 m3/h 2.4 m3lh 66

6 coloane - din cele mai apropiate de nodul
elevator se alimenteazdla nivel de 90%
4 coloane la nivel de 60 %
6 coloane - cele mai indepirtate de la
nodul elevator la nivel de - 30%

0,5 m3/h 1,2 m3lh 33
4 coloane - cele mai apropiate de nodul
elevator se alimenteazdla nivel de 60%
6 coloane la nivel de 30 %
4 coloane - cele mai indepirtate de la nodul
elevator la nivel de 0o/o - 5To

2. Bloc de locuinte cu 9 etaje, fond
monotubular

Debitul de calcul
Debit nominalin sistemul interior
o

locativ nou cu sistem interior de incilzire

3,0 m3/h
5,1 m3/h
0,183 Gcal/h

Debit de facto Dupi elevator Procentului Repartizarea pe coloane
3 m3/h 5.1 m3/h 100 Toate coloanele se alimenteazi normal

2,0 m3/h 3,4 m3/h 66

8 coloane - cele mai apropiate de nodul
elevator se alimenteazdla nivel de 80-90%
4 coloane la nivel de 60 %
4 coloane - cele mai indepirtate de la
nodul elevator la nivel de - 40 - 30o/o

1,5 m3ih 2,6 m3/h 52
6 coloane - cele mai apropiate de nodul
elevator se alimenteazdla nivelde 70Yo
6 coloane la nivel de 50 %
4 coloane - cele mai indepirtate de la
noduf elevator la nivel de 20o/o - 3Qo/o

1,0 m3/h 1,7 m3lh 33 4 coloane - cele mai apropiate de nodul
elevator se alimenteazdla nivel de 55%
6 coloane la nivelde 30 %
4 coloane - cele mai indepirtate de la
nodul elevator la nivel de 0o/o - 5o/o
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Secry$fr al municipiului

/^leriu DIDENCU


