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Veronica Herla

Invitafie de participare
Nr. 2 f oin t2. os.zotl

Beneficiar: S.A.,,Apd-Canal Chiqiniu"
Denumire concurs: Lucrdri de constructie a Complexului de constructii necesare pentru

instalarea qi funcJionarea a doud Centrifugi/decanter pentru
deshidratarea nlmolului primar, produs la Stalia de epurare din mun.
Chiqindu..

SECTIUNEA 1. Informa{ii despre beneficiar
1.1Adresa gi contacte: MD-2005, mun. Chigindu, str. Albiqoara,38, tel. (022)256-

90 l, tel/fax : (022) 222-3 49, e-mail : acc@ acc.md.
1 .2 Coduri de identificare: clf 1002600015876, nr. TVA 0600920.
1.3 Rechizite bancare: IBAN: MD12PR002251166792001498, B.C. ,,ProCreditBank"

S.A. mun.Chigin6u. 'i

SECTIUNF,A 2. Detalii concurs
2.1 Tipul achizi{iei: Lucrdri (codli2t33tl-O 'r.

2.2 Abiectul achizifiei: Lucrdri de constructie a Complexului de constructii necesare
pentru instalarea qi functionarea a doud Centrifugi/decanter pentru deshidratarea
ndmolului primar, produs la StaJia de epurare din mun. Chigindu.

2.2.1 Tipul constructiei Constructie din beton monolit

2.2.2
Date generale pentru
executarea lucririlor
de construc{ie

Proiect de excu{ie Lucrlri de construcfie a Complexului de
construcfii necesare pentru instalarea qi funcfionarea a do-
ui Centrifugi/decanter pentru deshidratarea nlmolului
primar, produs la Stafia de epurare din mun. Chiqiniu.
Proiect Nr. 53/18-CBA

2.2.3 Cerinfe debazd

Executarea lucrdrilor conform Proiectului de excutie
Lucriri de construc{ie a Complexului de construc{ii
necesare pentru instalarea gi funcfionarea a doui
Centrifugi/decanter pentru deshidratarea nimolu-
lui primarn produs la Stafia de epurare din mun.
ChiginIu. Proiect Nr. 53/18-CBA
Termenul de executare a lucririi este de 50 zile ca-
lindaristice din data semnirii contractului.

1.

2.

2.2.4
Amplasarea
constructiei Stalia de Epurare Mun. Chiqindu, str. Lunca Bicului 24.



2.3. Condi(ii generale:
Executarea lucr5rilor in conformitate cu prevederile standardelor qi normativelor
tehnice tn vigoare;

Ofertantii vor calcula Devizul de cheltuieli conform caietului de sarcini (Anexa nr. 1).

2.4.Termenul de garan{ie a lucrlrilor executate: minim 24lani.
2.5. Durafa contractului: pind lafrnalizare.
2.6. Sursa de finanfare: surse financiare proprii.

SECTIUNEA 3. Condi{ii de participare
3. 1 Condifii financiare:

- Vacan!6 de plat6: 60 zile din momentul aparitiei obligaJiunii de platd. Ofertele care
nu prevdd vacanla de platd nu vor fi examinate, iar cele care prevdd o vacanld mai
micd decdt cea solicitatd, vor fi considerate mai pu{in avantajoase, fapt de care se va

{ine cont la evaluare;
- Moneda utilizatd la intocmirea ofertei: MDL fbrd TVA. Ofertele in care moneda

utilizatdvaft alta, vor fi calculate dupd cursul BNM laziua deschiderii ofertelor;
- Aplicarea TVA: in situalia in care sistemul regulator prevede aplicarea TVA qi

ofertantul este plititor de TVA sau importatorul, acest fapt urmeazd a fi specificat
expres, inclusiv cota aplicatd gi valoareatotald. a TVA care va fi facturati;

- Includerea in prelul ofertei a altor taxe gi impozite, altor costuri aferente livrdrii:
toate elementele enumerate trmeazd a fi incluse in pretul ofertei, cu specificarea
cuantumului acestora, cu exceptia cazttilor in care eviden{ierea lor nu este
rezonabild".

3.2 Setul de documente pentru a fi prezentat obligatoriu de citre ofertan{i:
- Formularul ofertei (conform anexei nr. 6 la Regulamentul24l20lT);
- Formular informalii generale despre ofertant (conform anexei nr.7 la Regulamentul
24t20r7);

- Formular experienld similarl ultimii 3 ari, dupdcaz qi pentru angaja[ii calificafi
(conform anexei nr. 8 la Regulamentul24l2}lT);

- Formular declaralie privind eligibilitate (conform anexei nr. 9 la Regulamentul
24t2017);

- Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
- Copia situafiilor financiare pentru anul20l7;
- Certificat privind lipsa sau existenla restan{elor la bugetul de Stat;
- Copia licentei de activitate.

3.3 Limba utilizatX la intocmirea ofertei: limba romdnS. Pentru furnizorii
nerezidenli al RM, oferta poate fi,prezentatdin limbile engleze gi rusd.

3. 4 Valabilitatea ofertei: Se solicitd a fi minim 60 zile de la data limitd de depunere a

ofertei.
3.5 Prezentarea qi inregistrarea ofertelor:

- Setul de documente, cu aplicarea stampilei umede pe fiecare fi15 a acestuia,
urmeaz6" sd fie depus in 2 plicwi/colete sigilate, separate (original gi copie), in
Cancelarie, bir.31 l, pe adresa beneficiarului, cu inregistrare;

- Partea din fa{n a pfcurilor va conline urmdtoarea inscriptie: intreprinderea
" depune prezenta ofertd pentru a participa la licitalia privind

achizilionarea efectuatd de cdtre S.A. ,,Apd-Canal
Chigindu". Adresa juridicd a tntreprinderii, numele, prenumele, telqfonul mobil si
email-ul persoanei responsabile;
Beneficiarul va inregistra doar ofertele prezentate pind la data limitd de depunere a

acestora gi in ordinea cronologicd a primirii acestora.
In atenfia ofertan{ilor propunerea tehnicl gi financiari vor fi prezentate in 2



plicuri separate. Vor fi acceptate ofertele producatorilor sau dealerilor oficiali.
3.6 Termen limitr pentru depunerea ofertelor: e_$-,_.20l&ora 10.00;
3.7 Comisia de licitafie nu acceptfl oferta dacl:

- Oferta este prezentatd dupd termenul limitl de depunere, fiind restituitd nedeschisd;
- Oferta nu confine informatia solicitati in invitalia de participare sau nu corespunde

cerintelor stipulate in aceasta;
- Ofertantul aprezentat documente ce deruteazdsau conlin informalii false, ori face

reprezentdri neadecvate pentru a demonstra corespunderea ofertei sale cu cerin{ele
enuntate in invitalia de participare.

SECTIUNEA 4. Procedura
4.1 Tipul procedurii: LicitaJie deschisd.
4.2 Deschiderea ofertelor: Sediul S.A. ,,Apd-Canal Chiqiniu", str. Albigoara,38,

mun. Chiqindu. Data qi ora gedinlei de deschidere a ofertelor va fi stabilitd de cdtre
Comisia de cererea ofertelor de preluri a S.A. ,,Apd-Canal Chiqindu" gi comunicatd
ulterior ofertanlilor prin telefon (sms) gi/sau email. La gedin!6 pot participa doar acei
rcprezentanli ai ofertanJilor care detin asupra sa un act de identitate valabil gi o
procurd eliberatd corespunzdtor de cdtre ofertant. Alte persoane nu sint admise.

4. 3 Examinarea ofertelor:
- Ofertele vor fi examinate in doud etape:

a) Etapa de precalificare, in care urmeazd a fi examinatd corespunderea gi cali-
frcarea ofertelor pe aspectele de calitate gi condi{ii contractuale, cerin}ele
pentru care sunt stipulate inprezenta invitalie de participare;

b) Etapa evaludrii conform formulei de apreciere a clasamentului, la care sunt
admise doar ofertele care vor trece etapa de precalificare;

- Nu vor fi examinate ofertele in care este specifi catd, achitarea in avans;
- Beneficiarul igi rezewd dreptul de a anula procedura de cerere a ofertelor de prefuri

gi de a respinge toate ofertele in orice moment"inainte de atribuirea contractului, in
cazul in care sesizeazd lipsa unei concurenJe efective, se aflE in imposibilitatea
acoperirii financiare sau in cazurile necorespunderii ofertelor cerintelor stabilite in
invitalia de participare, ftrd" a-gi crea astfel anumite obligatii f4a de ofertanli.

4.4 Criterii de atribuire: Oferta cea mai avantajoasd din punct de vedere economic ipe
baza evaludrii tehnice qi financiare).

4.5 Formula de apreciere a pozifiei fiecirei oferte in clasament:
- Prel - mzx. 80% sau 80 pct, cel mai bun pret va fi punctat maximal, iar celelalte

oferte vor fi punctate cu cite 1 pct. mai pulin pentru fiecare punct procentual cu care
vor depSgi cel mai bun prej;

- Experienla similard - max. 10% sau 10 pct. Oferta cu cea mai bund experientd in
domeniu va fi punctatd maximal, ial celelalte oferte vor fi punctate cu cdte 10 pct
mai putin. '

- Termenul de executare a lucrdrii max I0o/o sau 10 pct. Oferta care prevede
executarea lucrdrii in termenul solicitat, i se va acorda punctaiul maximal, iar
celorlalte oferte, in dependentd de termenul propus, li se va acorda un punctaj mai
mic.

4.6 ingtiinfarea privind procedura desfiquririi cererii ofertelor de prefuri: Se
expediazd, in termen de pini la 3 zile de la data aprobdrii rezultatelor evaludrii de
cdtre beneficiar.

SECTIUNEA 5. Informa{ii suplimentare
- Referitor la procedura desfbgurdrii cererii ofertelor de preluri: Alexandru

Vignevschii, qef Departamentul epurarea apelor uzate, tel: (022) 428917, mob: 069
t0228t;



Informatii suplimentare, ce {in de procedura desfiguririi cererii ofertelor de
pre{uri: tel(022)256 797, e-mail: sap@acc.md

lj



Lucriri de construcfie a Complexului de construcfii Formular Nr.7

necesare pentru instalarea qi funcfionatea a dou6 Cen- wincmeta

trifugi/decanter pentru deshidratarea nlmolului pri-
mar, produs la Stafia de epurare din mun. Chiqiniu

Proiect Nr. 53/18-CBA
(denumirea obiectivului)

DDVIZ LOCALnr.2-l
Construc tia r ezeworului

Valoarea de deviz Lei

J\b

crt.
limbol norrn(

9i Cod
resurse

Lucr[ri pi cheltuieli U.M.
Cantitate
conform

datelor din
proiect

Valoarea de deviz, lei

Pe unitate de
mdsurd

incl. salariu

Total

incl. salariu

2 a
J 4 5 6

1. Fundatiile rezervorului

1.1. Executarea centurii fundatiei

CAO2C Beton simplu tumat in egalizari,
pante, sape la inaltimi pina la 35

m inclusiv, preparat cu centrala de

betoane conform art. CA01 sau

beton marfa, turnare cu mijloace
clasice. (Beton cI. 7,5)

m3 23,00

2 CBO2A Cofraje din panouri refolosibile,
cu asteriala din scinduri de
rasinoase scurte si subscurte
pentru tumarea betonului in
cuzineti, fundatii pahar si fundatii
de utilaie inclusiv spriiinirile.

m2 81,30

J CCOlC Armaturi din otel beton OB 37
fasonate in ateliere de santier si
montate cu diametrul barelor pina
la 8 mm inclusiv in fundatii
izolate. (Otel beton D:6 mm)

kg 16,00

4 CCOlC Armaturi din otel beton OB 37
fasonate in ateliere de santier si
montate cu diametrul barelor pina
la 8 mm inclusiv in fundatii
izolate. (Otel beton D:8 mm)

kg 189,00

5 CCO1D1 Armaturi din otel beton PC 52
fasonate in ateliere de santier si
montate cu diametrul barelor

kg 5 579,00



peste 8 mm inclusiv in fundatii
izolate. (Otel beton D:12 mm)

6 CCOlD1 Armaturi din otel beton PC 52
fasonate in ateliere de santier si
montate cu diametrul barelor
peste 8 mm inclusiv in fundatii
izolate. (Otel beton D:16 mm)

kg 117,00

1 CAO3G Beton armat turnat cu mijloace
clasice, in fundatii, socluri, zidui
de sprijin, pereti sub cota zero,
preparat cu centrala de betoane
sau beton marfa conform. art.
CA01, turnare cu mijloace
clasice, beton armat clasa C20,
w6

m3 89,00

Total Lei

Total Executarea centurii
fundatiei
Inclusiv salariu
1.2. Executarea podelei

8 TsC54C Strat de fundatie din pietris m3 39,00

9 CCO3A Montare plase sudate la inaltimi
mai mici sau egale cu 35 m, la
pereti si diafragme, cu greutatea
plaselor pina la 3 kg/mp. (Plasa

5/5100/100 Vrl-1)

kg 275,40

10 CAO3G Beton armatturnat cu mijloace
clasice, in fundatii, socluri, zidtxi
de sprijin, pereti sub cota zero,
preparat cu centrala de betoane
sau beton marfa conform. art.
CA01, turnare cu mijloace
clasice, beton armat clasa C20,
w6

m3 25,00

Total Lei
Total Executarea podelei
Inclusiv salariu
Total Lei
Total Fundatiile rezerryorului
Inclusiv salariu
2. Peretii rezervorului

ll CBO2C Cofraje din panouri refolosibile,
cu asteriala din scinduri de

rasinoase scurte si subscurte
oentru turnarea betonului in plac

m2 555,80



exclusiv sustinerile la inaltimi
pina la 20 m inclusiv. (Pereti
monoliti)

12 CCOlC Armaturi din otel beton OB 37

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor pina
la 8 mm inclusiv in fundatii
izolate. (Otel beton D:6 mm)

kg 218,00

13 cco1D1 Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor
peste 8 mm inclusiv in fundatii
izolate. (Otel beton D:10 mm)

kg I 708,00

I4 CCO1D1 Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier si
montate cu diametrul barelor
peste 8 mm inclusiv in fundatii
izolate. (Otel beton D:12 mm)

kg 2 430,00

15 CCO1D1 Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor
peste 8 mm inclusiv in fundatii
izolate. (Otel beton D=16 mm)

kg 325,00

16 CAO3E Beton turnat in fundatii, socluri,
ziduride sprijin, pereti sub cota
zeto, ptepatat cu centrala de

betoane si tumarea cu mijloace
clasice beton armatclasa C 20116
(Beton c1.20 W6). (Pereti mololit)

m3 99,00

Total Lei

Total Peretii rezervorului
Inclusiv salariu
3. Executarea planseului

l7 cB02c1 Cofraje din panouri refolosibild,
cu asteriala din scinduri de

rasinoase scurte si subscurte
pentru turnarea betonului in placi
si grinzi exclusiv sustinerile la
inaltimi H:21-35 m

m2 43,00

l8 CBl1A Sustineri cu popi extensibili de

inventar, folosite pentru montarea
placilor prefabricate, a predalelor,

la turnarea planseilor partial sau

total monolite cu grir:zi sau la
srinzi monolite cu plansee

buc 172,00



prefabricate tip PE 3100 R

19 CCOlC Armaturi din otel beton OB 37

fasonate in ateliere de santier si
montate cu diametrul barelor pina
la 8 mm inclusiv in fundatii
izolate. (Otel beton D:6 mm)

kg 168,00

20 CCOlC Armaturi din otel beton OB 37

fasonate in ateliere de santier si
montate cu diametrul barelor pina
la 8 mm inclusiv in fundatii
izolate. (Otel beton D:8 mm)

kg 198,00

21 ccO1Dl Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor
peste 8 mm inclusiv in fundatii
izolate. (Otel beton D:10 mm)

kg 651,00

22 CCO1D1 Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier si
montate cu diametrul barelor
peste 8 mm inclusiv in fundatii
izolate. (Otel beton D:12 mm)

kg 437,00

23 CCOlD1 Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier si
montate cu diametrul barelor
peste 8 mm inclusiv in fundatii
izolate. (Otel beton D:16 mm)

kg

F

295,00

24 ccolDl Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor
peste 8 mm inclusiv in fundatii
izolate. (Otel beton D=20 mm)

kg 461,00

25 CAO3E Beton turnat in fundatii, socluri,
ziduri de sprijin, pereti sub co,ta

zeto,pteparat cu centrala de

betoane si turnarea cu mijloace
clasice beton armat clasa C 20116
(Beton c1.20 W6). (Planseu)

m3 20,00

26 CP53B Placi de planseu si acoperire
pentru constructii, in zone cu
grad de seismicitate 7-8 cu
rezemare pe2parti la inaltimea
cladirii pina la 35 m, cu suprafata
pina la I0 m2 Nota: tipul
elementului prefabricat se va

buc 18,00



include conform proiectului

Total Executarea planseului
Inclusiv salariu

Intocmit

Verificat

(func1ia semnitur4 numele, prenumele )

(func{i4 semn6tur4 numelg prenumele)



Lucriri de construcfie a Complexului de construcfii Formular Nr.7
necesare pentru instalarea gi funcfionare I doui Cen- wincmeta

trifugi/decanter pentru deshidratarea nimolului pri-
mar, produs la Stafia de epurare din mun. Chiginiu

Proiect Nr. 53/18-CBA
(denumirea obiectivului)

DF.YIZ LOCAL nr. 2-2
Stafiile de pompare a nimolului

Valoarea de deviz Lei

J\b

crt.
Simbol nonn€

qi Cod
resurse

Lucriri gi cheltuieli U.M.
Cantitate
conform

datelor din
proiect

Valoarea de deviz, lei
Pe unitate de

mdsurd

incl. salariu

Total

incl. salariu

I 2 J 4 5 6 7

1. Lucrari de terasament

I TsCO3Bl Sapatura mecanica cu excavatorul
de 0,40-0,70 mc, cu motor cu
ardere interna si comanda
hidraulica, in pamint cu umiditate
naturala, descarcare in depozit
teren catg. II

100

m3

F

0,80

2 TsC54,A. Strat de fundatie din nisip - 200
Illm

m3 13,44

5 TsC54C Strat de fundatie din pietris 100

mm
m3 6,72

Total Lei
Total Lucrari de terasament
Inclusiv salariu
2. Executarea fundatiilor

4 CBO2A Cofraje din panouri refolosibile,
cu asteriala din scinduri de

rasinoase scurte si subscurte
pentru turnarea betonului in
cl.v;ineti, fundatii pahar si fundatii
de utilaje inclusiv sprijinirile.

m2 17,30

5 CCOlC Armaturi din otel beton OB 37
fasonate in ateliere de santier si
montate cu diametrul barelor pina
la 8 mm inclusiv in fundatii
izolate. (Otel beton D:6 mm)

kg 118,00



6 CCO1D1 Armaturi din otel beton PC 52
fasonate in ateliere de santier si
montate cu diametrul barelor
peste 8 mm inclusiv in fundatii
izolate. (Otel beton D:12 mm)

kg 326,00

CCOlDI Armaturi din otel beton PC 52
fasonate in ateliere de santier si
montate cu diametrul barelor
peste 8 mm inclusiv in fundatii
izolate. (Otel beton D=16 mm)

kg 266,00

8 CAOaC Beton simplu tumat inegalizari,
pante, sape la inaltimi pina la 35
m inclusiv, preparat cu centrala de

betoane conform art. CA01 sau

beton marfa, turnare cu mijloace
clasice. (Beton cl. 7,5)

m3 6,00

9 CAO3G Beton armat turnat cu mijloace
clasice, in fundatii, socluri, ziduri
de sprijin, pereti sub cota zero,
preparat cu centrala de betoane
sau beton marfa conform. art.
CA01, turnare cu mijloace
clasice, beton armat clasa C20

m3 14,00

Total Lei

Total Executarea fundatiilor
Inclusiv salariu
3. Executarea coloanelor

10 cB02c Cofraje din panouri refolosibile,
cu asteriala din scinduri de
rasinoase scurte si subscurte
pentru turnarea betonului in placi
exclusiv sustinerile la inaltimi
pinala20 m inclusiv.

m2 7,00

ll CCOlC Armaturi din otel beton OB 37
fasonate in ateliere de santidr si
montate cu diametrul barelor pina
la 8 mm inclusiv in fundatii
izolate. (Otel beton D:6 mm)

kg 262,00

12 CCOlDI Armaturi din otel beton PC 52
fasonate in ateliere de santier si
montate cu diametrul barelor
peste 8 mm inclusiv in fundatii
izolate. (Otel beton D:16 mm)

kg 746,00

13 CAO3E Beton turnat in fundatii, socluri,
ziduri de spriiin, pereti sub cota

m3 12,00



zerq preparat cu centrala de
betoane si turnarea cu mijloace
clasice beton armat clasa C 20116
(Beton c1.20).

Total Lei
Total Executarea coloanelor
Inclusiv salariu
4. Executarea riglelor

t4 cB02c1 Cofraje din panouri refolosibile,
cu asteriala din scinduri de
rasinoase scurte si subscurte
pentru turnarea betonului in placi
si grinzi exclusiv sustinerile la
inaltimi H:21-35 m

m2 81,00

15 CB1lA Sustineri cu popi extensibili de
inventar, folosite pentru montarea
placilor prefabricate, a predalelor,
la turnarea planseilor partial sau
total monolite cu grinzi sau la
ginzi monolite cu plansee
prefabricate tip PE 3100 R

buc 26,00

t6 CCOlC Armaturi din otel beton OB 37
fasonate in ateliere de santier si
montate cu diametrul barelor pina
la 8 mm inclusiv in fundatii
izolate. (Otel beton D:6 mm)

kg 30,00

I7 CCOlC Armaturi din otel beton OB 37
fasonate in ateliere de santier si
montate cu diametrul barelor pina
la 8 mm inclusiv in fundatii
izolate. (Otel beton D:8 mm)

kg 374,00

18 CCOlDl Armaturi din otel beton PC 52
fasonate in ateliere de santier si
montate cu diametrul barelor
peste 8 mm inclusiv in fundatii
izolate. (Otel beton D:16 mm)

kg 380,00

t9 CCOIDI Armaturi din otel beton PC 52
fasonate in ateliere de santier si
montate cu diametrul barelor
peste 8 mm inclusiv in fundatii
izolate. (Otel beton D:20 mm)

kg 428,00

20 CAO3E Beton turnat in fundatii, socluri,
ziduri de sprijin, pereti sub cota
zero, ptepatat cu centrala de

betoane si turnarea cu miiloace

m3 10,00



clasice beton armat clasa C 20116
(Beton c1.20).

Total Lei

Total Executarea riglelor
Inclusiv salariu
5. Executarea planseului

21 cB02c1 Cofraje din panouri refolosibile,
cu asteriala din scinduri de

rasinoase scurte si subscurte
pentru turnarea betonului in placi
si grinzi exclusiv sustinerile la
inaltimi H:2I-35 m

m2 24,00

22 CCOlC Armaturi din otel beton OB 37
fasonate in ateliere de santier si
montate cu diametrul barelor pina
la 8 mm inclusiv in fundatii
izolate. (Otel beton D:8 mm)

kg 24,00

ZJ ccOlDl Armaturi din otel beton PC 52
fasonate in ateliere de santier si
montate cu diametrul barelor
peste 8 mm inclusiv in fundatii
izolate. (Otel beton D=10 mm)

kg 584,00

24 CAO3E Beton turnat in fundatii, socluri,
ziduri de sprijin, pereti sub cota
zeto, pteparat cu centrala de

betoane si turnarea cu mijloace
clasice beton armat clasa C 20116
(Beton c1.20). (Planseu)

m3 6,00

25 CL18A Confectii metalice diverse din
profi le laminate, labla, tabla
striata, otel beton, tevi pentru
sustineri sau acoperiri, inglobate
total sau partial in beton (Piesa

inglobataPi-l -4buc.)

kg 18,00

Total Lei

Total Executarea planseului
Inclusiv salariu
6. Scara exterioara SE-l

26 CL18A Confectii metalice diverse din
profi le laminate, tabla, tabla
striata, otel beton, tevi pentru
sustineri sau acoperiri, inglobate
total sau partial in beton (Piesa

inglobataPi-2-4buc.)

kg 33,20



27 CLl8A Confectii metalice diverse din
profi le laminate, tabla, tabla
striata, otel beton, tevi pentru
sustineri sau acoperiri, inglobate
total sau partial in beton (Piesa
inglobataVm-l -4buc.)

kg 387,64

28 CL18A Confectii metalice diverse din
profi le laminate, tabla, tabla
striata, otel beton, tevi pentru
sustineri sau acoperiri, inglobate
total sau partial in beton (Carcas
metalic Cm-l)

kg 129,62

29 CAO3G Beton armat turnat cu mijloace
clasice, in fundatii, socluri, zi&ti
de sprijin, pereti sub cota zero,
preparat cu centrala de betoane
sau beton marfa conform. art.
CA01, turnare cu mijloace
clasice. beton armat clasa C15.

m3 1,00

Total Lei
Total Scara exterioara SE-l
Inclusiv salariu
7. Executarea peretelui de sprijin

30 CCOlC Armaturi din otel beton OB 37
fasonate in ateliere de santier si
montate cu diametrul barelor pina
la 8 mm inclusiv in fundatii
izolate. (Otel beton D:6 mm)

kg 12,00

31 ccolD1 Armaturi din otel beton PC 52
fasonate in ateliere de santier si
montate cu diametrul barelor
peste 8 mm inclusiv in fundatii
izolate. (Otel beton D:12 mm)

kg 400,00

32 CAO2C Beton simplu turnat in egalizari,
pante, sape la inaltimi pina ld 35
m inclusiv, preparat cu centrala de
betoane conform art. CA01 sau
beton marfa, turnare cu mijloace
clasice. (Beton cI. 7,5)

m3 1,00

aa
JJ CAO3E Beton turnat in fundatii, socluri,

ziduri de sprijin, pereti sub cota
zeto, pteparat cu centrala de
betoane si turnarea cu mijloace
clasice beton armat clasa C 20116
(Beton cI.20).

m3 10,00



Total Executarea peretelui de

sprijin
Inclusiv salariu

Cheltuieli de

Cheltuieli de

Cheltuieli de

Total deviz:
Inclisiv salariu

Intocmit

Verificat

(funclia, semnatura, numele, prenumele )

(functia, semnltur4 numele, prenumele)




