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Denumire concurs: Lucrdri de: Achizilionarea lucrdrilor de construclie la obiectivul
,,Reconstruclia gi strdmutarea retrelei de canalizare sub presiune de
la SPAU nr.1 pAnd la str. Al.cel Bun nr. 5 or. Ialoveni. 03/18CE".

Beneficiar: S.A.,,Apd-Canal Chigindu"

SECTIUNEA I. Informa(ii despre contractant
1.1. Adresa qi contacte: MD-2005, or. Chigindu, str. Albiqoara, 38, tel. (022) 256-901,

tellfax: (022) 222-349, e-mail: acc@.acc.md
1"2. Coduri de identificare: c/f 1002600015876,nr. TVA 0600920.
1.3. Rechizite bancare: IBAN MDI2PR 00225116675001498, B.C. ,,ProCreditBank" S.A.

or. Chiginiu.

SEC?EI-rNli,{ 2. Detalii contract:
2.1. Tiglul achizi{iei: Lucrdri.

2.2, Clbiectul achizi{iei: Lucrdri de: de construclie la obiectivul ,,Reconstruclia gi strdmutarea
relelei de canalizare sub presiune de la SPAU nr.1 pAnd la str.
Al.cel Bun nr. 5 or. Ialoveni. 03/18-CE".

2.3 Lista cu eantitltile de lucrEri se anexeazd. Anexa nr.1.
2.4. CErndifii generale:
r Executarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile standardelor qi normativelor tehnice in

vigoare;
. Ofertantul va include in pre! costul materialelor, a lucrdrilor de montare qi alte costuri

aferente;
I Pentru executarea lucrdrilor vor fi utlhzate materiale de calitate superioard, cu

prezentarca documentelor de provinienld a materialelor;
I Termenul de garanJie - 24luni din data recepliei lucrdrilor.

2"5. Sursa de finan{are: surse financiare proprii.

SH{ITItiNnA 3" Condi{ii de participare
3.1. Condifii financiare:
- Modalitatea de platl: propunerea financiard trebuie sd includd un sistem flexibil de

achitdri. Nu se va accepta achitarea in avans. Se va negocia o vacanld de platd de 30-60 de

L zlle din momentul apariliei obligafiunii de platd. Dacd formula de apreciere g
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clasamentului va include componenta respectivd, aceasta se va lua in calcul.
- Moneda utillzztd, la intocmirea ofertei: MDL, firi TVA. Ofertele in care moneda

utrlizatd, va fr alta, vor fi recalculate, cu aplicarea cursului de schimb oficial, stabilit de
cdtre BNM pentru data deschiderii ofertelor.

- Aplicarea TVA: in situalia in care sistemul regulator prevede aplicarea TVA gi ofertantul
sau importatorul este pldtitor de TVA, acest fapt urmeazd, a fi specificat expres, inclusiv
cota aplicatd gi valoareatotald,a TVA, care va fi facturatd;

- Includerea in preful ofertei a altor taxe qi impozite, altor costuri aferente livrlrii:
Toate elementele enumerate trmeazd, a fi incluse in pretul ofertei, cu specificarea
cuantumului acestora, cu excepJia cazurilor in care evidenlierea lor nu este rezonabild.

3.2. Setul de documente pentru a fi prezentate de chtre ofertan{i:
- Formularul ofertei (conform anexei nr. 6 la Regulamentul 2412017), propunerea
financiard va include obligatoriu devizul de cheltuieli, insolit de catalogul de pre{uri
unitare (F3, F5, F7);
- Formular informalii generale despre ofertant (conform anexei w.7 la Regulamentul
2412017);
- Formular experienld similard ultimii 3 ani, dupd, caz gi pentru angajalii calificafi
(conform anexei nr. 8 la Regulamentul24l2}IT);
- Formular declarafie privind eligibilitate (conform anexei nr. 9 la Regulamentul
24t2017):
- Copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice;
- Copia licenlei de activitate, dacd dispun de aceasta.
- Scrisoarea-garan\ie privind dispunerea de mijloace de transport gi mecanisme,
proprii sau contractate, cu specificarea listei gi informaliei despre acestea;
- Certificate de atestare tehnicd a angajalilor;
- Alte documente ce jin de prezenta invitalie de participare, care pot fi solicitate
ulterior in caz de necesitate.

3.3. Linrba utilizatil la intocmirea ofertei: Limba romdnd.
3.4. Terrnenul de executare a lucrlrilor 75 zile calendaristice de la semnarea contractului.
3.5. Valabilitltrii ofertei: Se solicitd a fi minim 60 zile de la data limita a depunerii ofertei.
3.6. Prozentarca qi inrcgistrarea ofcrtelor:

- Setul de documente, urmeazd a
fi depus in 2 plicuri/colete sigilate, separate (original gi copie), in Cancelarie, bir. 31 1,
pe adresa beneficiarului, cu inregistrare;

- Partea din fald a plicurilor va contine urmdtoarea inscripJie: intreprinderea
,, " depune prezenta ofertd pentru participarea la licitalia pentru achizilionarea

efectuntd de cdtre S,A. ,u4pd-Cunal ChiSinda". Numele,
prenumele, telefonul mobil, email-ul persoanei responsabile;

- Beneficiarul va inregistra doar ofertele prezentate pdnd la data
ordinea cronologicd a primirii acestora.

3.7.'I'ermen Iimitd pentru primirea ofertelor:
3.8. Comisia de licita{ie nu accepti ol'erta dae*:

- este prezentatd dupd termenul limitd de depunere, fiind restituitd nedeschisd;
- nu con{ine informaJia solicitatd in invitalia de participare, sau nu corespunde cerin{elor

stipulate in aceasta;
- ofertantul a prezentat documente ce deruteazd, sau con{in informaJii false ori face

reprezentdri neadecvate pentru a demonstra corespunderea ofertei sale cu cerinlele
enunlate in invitalia de participare.

SECTX{JNE,.\,€. Procedura
4.1. Tipul procedurii: licitalie deschisd.

Procedura va fi desfrguratd in conformitate cu ,,Regulamentul privind
proceduril e de achiziJie a bunurilor, lucrdrilor gi serviciil or utilizate in activitatea
titularilor de licenld din sectoarele electroenergetice, termoenergetice, gazelor
naturale gi a operatorilor care firnizeazd, sewiciul public de alimentare cu apd gi

de canalizare", aprobat prin Hotdrdrea ANRE nr.2412017 din26.01.2017.

limit[ de depunere si in

. ora 10:00.



4.2. Deschiderea of'ertelor: sediul S.A. ,,Ap5-Canal Chigindu", str. Albigoara,38, or.
Chigindu. Data gi ora gedinlei de deschidere a ofertelor va fi stabiliti de cdtre Comisia de
licitalie a S.A. ,,Apd-Canal Chiqindu", gi comunicatd ulterior ofertanlilor prin telefon
(sms) sar-r/gi e-mail. La gedinld pot participa doar acei reprezentanfi ai ofertanlilor care
delin asupra sa un act de identitate valabil gi o procurd eliberatd corespunzdtor de cdtre
ofertant. Alte persoane nu sunt admise.

4.3. llxamin area ofcrf elor:
4.3.I Ofertele vor fi examinate in doud etape:

a) Etapa de precalificare, in care urmezd a fi examinatd corespunderea gi calificarea
ofertelor pe aspectele de calitate gi condilii contractuale, cerinfele pentru care sunt
stipulate in prezenta invitalie de participare;

b) Etapa evaludrii conform formulei de apreciere a clasamentului, la care sunt admise doar
ofertele care vor trece etapa de precalificare.

4.3.2 Nu vor fi examinate ofertele in care este specificatd, achitarea in avans gi ofertele care nu
prevdd o vacanld de platd (vezi pct. 3.1);

4.3.3 Beneficiarul igi rezervd dreptul de a anula procedura de licitalie gi a respinge toate
ofertele in orice moment inainte de atribuirea contractului, in cazul in carc sesizeazd
lipsa unei concurenle efective, se afld in imposibilitatea acoperirii financiare sau in
cazurrle necorespunderii ofertelor cerinJelor stabilite in invitalia de participare, ftrd a-si
crea astfel anumite obligafii fajd de ofertan{i.

4.1. Criterii de atribuire: Cel mai mic pref.
4.5. Formula de apreciere a pozigiei fiecrrei ofertei in clasament:

Pre! - max. l00o/o sau 100 pct. Ofertei care conline cel mai bun pre! i se va acorda
punctajul maxim, iar celelalte oferte li se va acorda cu cdte un punct mai pufin pentru
fiecare punct procentual cu care vor depdqi cel mai bun pref. in scopul evaludrii, preful
luat in calcul se considerd valoarea totald de deviz, ferd TVA, conform tabelului cu

^ 
cantitdlile de lucrdri din anexa nr.1 la invitalia de participare.

4.6. Inptiin[area privind rezulfatul licitafiei: se expediazd in termen de pdnd la3 zile din
data pronunldrii deciziei de cdtre Comisia de licitaJie.

SECTItIiNtrA 5. Informa{ii snplimentare
5.1. Anun{uri publicate anterior privind acelagi contract: nu.
5.2. Persoane de contact:

- Referitor la obiectul achiziliei: M. Mazurean, gef Sectorul investiJii, tel: (022) 256-714;
- Referitor la procedura de organizare a licitaliei: tel: (022)256-797, fax: (022) 256-909,

email: sap@acc.md

Eluborat:
$ef Sector investilii

Avizut:
$ef Departamentul juridic

$ef Departamentul achizifii

$ef Departamentul analize economice

$ef Departamentul tehnic, produclie

Coordonat:
Director tehnic

Director economic

M. Mazurean

V. Revencory
. Pruteanu

D. Ciqlad

I. Constantinov

A. Lichii

V. Bejan
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Reconstrucfia gi strlmutarea refelei de FormularNr.l

canalizare sub presiune de la SpAU nr. wincmeta

1 p0na la str. Alexandru cel Bun nr. 5,
or. Ialoveni

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitafile de lucriri Nb

J\&

crt.

Simbol
norme si

sod resursr
Denumire lucririlor

Unitatea
de

mdsuri
Volum

1 2 3 4 f,
Capitolul 1. Lucrari de constructie
Capitolul 1.1. Lucrari de refacere a drumurilor
Capitolul 1. 1. 1. S uprafata asfaltata (S=1 400m2)

I DCO4B
Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si
dilatatie in betonul de uzura la drumuri m I 250,00

2 DI109 Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic mJ 310,00
3 Dll l8 Decaparea mec anizata a imbrac amintei din piatr a sparta m' 420,00

4 TsC03Gl
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu
ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,
descarcare in autovehicule teren cats. III

100 m3 7,30

5 TsI50B5 Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km t I 390,00
6 TsC5lC Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria JII 100 m' 7.30

TsC548 Strat de fundatie din piatra sparta (h:30cm; {
m" 420,00

8 DBI9H Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in
grosime de 7,0 cm, cu astemere mecanica (h:15 cm k:2.14) m2 210,00

9 DBl6D Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la card,
in groosime de 4,0 cm, cu astemere manuala (h:7 .0 cm, k:1.75) m2 98,00

Capitolul 1.1.2. Trotuar din asfalt (S:f,.S m2)

10 DCO4B
Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si
dilatatie in betonul de uzura la drumuri m '/ \tl

11 D1109 Decaparea mecanizataa imbracamintei din beton asfaltic h:3cm m' 0,13
t2 Dll l8 Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta m- 0,40

t3 TsC03Gl
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu
ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,
descarcare in autovehicule teren cats. III

100 m3 0,01

t4 TsI50B5 Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de i5 km t 0,95
15 TsC5lC Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III 100 m' 0,01
t6 TsC548 Strat de fundatie din piatra sparta m' 0,40

t7 DBI68 Imbracaminte de beton asfaltic ut agregate marunte, executata la cald,
in grosime de 3,0 cm cu astemere manuala m2 4,07

Capitolul 1.2. Terasament

l8 TsC03F2
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu
ardere intema si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa,
descarcare in autovehicule teren catg. II in depozit temporar

100 m3 25,40

l9 TsI50B5 Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km I 3 080,00

20 TsA1686

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m
adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat
cu apa cu sprijiniri latime ( 1 m, adincime < 1,5 m, teren mijlociu cu
obstacol (Pa:pa6orxa rpyHTa BpyrrHyro B crecHeHHbrx ycnoBrrrx, B

m3 38,50



TpaHrrrerx Iny6uHofi .4o 4 M, Anfl sneKTpr4qecKvx Ka6eneft BbrcoKofo
Hanps)Kel/.usj B rpyHTe nponr4TaHHoM BoAofi, C KpenneHv.flMn,
rrr4pr.rHa ( 1 u, rny6una ( 1,5 u, cpe4nuit rpyHT c uolrexalrz)

2I TsA20C
Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator
sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren
tare

m3 98,05

22 TsFOlB

Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi
executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre
maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m
(Vxpenneuue o6punoB roprl3oHTaJrbHbrurr 6yr<onrnau AocKaMV, B

BbreMKax, B crecHeHHbrx ycJroBr.rflx, c rrvpLruoft ueNgy o6prmavr.r 4o
1,50 rr,r, rpy6uua paspa6orxu 0,00...2 M, MexAy AocKaMV 0,21"..0,60
rr,r)

m2 2 507,00

z) TsC03Al
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu
ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,
descarcare in depozit teren catg. I pentru astuparea (sol nisipost

100
m3

18,66

24 TsCO3A1

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu
ardere intema si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,
descarcare in depozit teren catg. I pentru astuparea (sol local pentru
astupare)

100 m3

25 TsI50B5
Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (sol
nisipos) t 3 080,00

26 TsI50B5
Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (sol
local pentru astupare)

t 1282,50

27 AcF03A
Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau
canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat
filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip h:100 mm

m3 139,50

28 TsD01B

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-
30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv
sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (sol
nisipos)

m- 7 724,00

29 TsD04B
Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi
orizontale sau inclinate la Il4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint
in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (sol nisipos)

m3 | 724,00

30 TsDO2A1

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II,
executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu
srosimea de 15-20 cm

100 m3

31 TsD05B
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in
straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat
in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

100 m3

32 AcF06,{
Sustineri din lemn, pentru cabluri sau conducte in functiune, intilnite
in sapatura de categoria grele m 42,00

Canitolul I.3. Canalizare sub Dresiune
aa
JJ TsC55A Pomparea apei din excavatii si transee m- 700,00

34 AcAl0C

Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta
densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap Ia
cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm
(tevi PEl00 PN10 SDR17 DN 315mm)

m | 639,30

35 AcAl0B

Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta
densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la
cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm
(tevi PE100 PNl0 SDR17 DN 160mm)

m 5?5

36 GD59F
Pozarea conductei de protectie,
executat in teren normal, pentru

prin foraj orizontal dirijat (FOD),
conducte avind diametrul 421-520

m 31,00



mm (llpoKnaAKa 3arqr.rrHbrx (fyrnapon MeroAoM
ynpaBnreMoro 6ypeuux, B HopManbHbx
rpy6orponoAoB Ar4aMerpoM 530 nru)

ropr43oHTanbHofo

rpyHTax, I.nfl

a-3l AcA5lA

Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel
diam.500 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate,
destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind
diam. 160-315 mm (MonraN HarropHbrx rroJrr.rorr4Jreuonrx rpy6
errcorofi nJrorHocrr,r 4.raMerpoM 3I5 nrna MeroAoM nporacKr4BaHvrs. B

cyllecrByroqeu tpyrnape r43 cranbnrx rpy6 D-530 uu.)

m 98,00

38 GD6OF

Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a
largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 421-520 rtm
(MouraN vr. AeMoHTTDK 6ypnlrnrn< ycraHoBoK u cbeMHoro
o 6 opy4on an vs, p.rs. rpy6onponoAoB, Ar.raMerpoM 42I - 520 u*r)

buc 1,00

39 AcFl3E
Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de
protectie cu diametrele: 500 mm (3a.qema KoHrIoB @yrmpon
6uryuou rr cMoJUrHoft npx4rro Ar4aMerpoM: 500 mna)

buc 1,00

40 AcA26C
Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a
flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm (Teu
din fonta cu flanse DN 300x300mm)

buc 3,00

41 GD53K3

Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu
diametrul de 315 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate,
fitinguri de tranzitie si capete de bransament.(Racord sudabil PEHD
cu flanse din otel zincat DN 315mm)

buc 6,00

42 GD53K

Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu
diametrul de 315 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate,
frtinguri de tranzitie si capete de bransament (Cot sudabil din PE
PN20 DN315, une.30)

buc 5,00

43 GD53K

Imbinarea prin sudura
diametrul de 315 mm,
fitinguri de tranzitie si
PN20 DN315, ung.45)

cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu
pentru adaptoare pe flansa, capace bombate,
capete de bransament (Cot sudabil din PE

buc 6,00

44 GD53K

Imbinarea prin sudura
diametrul de 315 mm,
fitinguri de tranzitie si
PN20 DN315, ung.60)

cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu
pentru adaptoarc pe flansa, capace bombate,
capete de bransament (Cot sudabil din PE

buc 3,00

45 GD53K

Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu
diametrul de 315 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate,
frtinguri de tranzitie si capete de bransament (Cot sudabil din PE
PN20 DN315, une.90)

buc 5,00

46 AcA26C
Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a
flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm (Teu
de solire din fonta cu flanse DN 300x150mm)

buc 1,00

47 AcB0lB

Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica
apa

(vane,
sau derobinete, ventile), la conductele de alimentare cu

canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (Vana din
cauciucat scurta montai cu flansa DN 150mm)

fonta cu pana
buc 1,00

48 GD53E

Imbinarea prin sudura cap Ia cap a fitingurilor din polietilena, cu
diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate,
fitinguri de tranzitie si capete de bransament (Racord sudabil PEHD
cu flanse din otel zincat DN 160mm).

buc 1,00

49 GD53E1

Imbinarea prin sudura
diametrul de 160 mm,
fitinguri de tranzitie si
PN20 DN160, uns.90)

cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu
pentru adaptoare pe flansa, capace bombate,
capete de bransament (Cot sudabil din PE

buc 1,00

GD53EI Imbinarea prin sudura caD la cao a fitinsurilor din polietilena. cu buc 1.00



50 diametrul de 160 mm,
fitinguri de tranzitie si
PN20 DN160, ung.60)

pentru adaptoare pe flansa, capace bombate,
capete de bransament (Cot sudabil din PE

51 AcE5lG
Racordarea la conducta existanta din tevi PEHD avind diametrul
stutului de 315 mm piesa 1,00

52 AcA3lC
Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din
otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 300-400 mm . Flansa otel
DN 300mm (incastrarea in retea exist. )

buc 1,00

53 RpCU05C
Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau
plansee din piatra sau beton armatpina la 15 cm

buc 1,00

54 RpAcHl98

Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile
de alimentare cu apa potabila, cu presetupa, avind dimetrul de 250-
400 mm (BoccranoBJreHr.re vsonflrfr4pr npu ilpoxo4e rpy6onpoBoloB
cKBO3b CTeHbr B Cr.ICTeMe Cna6Nenzs nrarreeoft no4ofi, I4crronByt
caJrbHr.rKoBoe KoJrbrI o, .4r.raMerpoM 2 5 0-4 0 0 nau)

buc 1,00

55 CP16A.

Demontarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat
pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) JI6-8
(k:0.8)

buc 18,00

56 CL18A
Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel
beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in
beton (Colier din otel zincat pentru teava 300, 530mm)

kg 15,00

57 IC44F.
Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea
conductelor prin ziduri(Capat din tevi din otel DN 318x5mm
L:200mm)

buc 1,00

58 IC44E
Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea
conductelor prin zidur (Capat din tevi din otel DN 530x9mm
L:200mm)

buc 5,00

59 CAO3B2
Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,
preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton
simplu clasa B15 (suporturi orizontale)

m- 1,40

Capitolul1.4. Camine

60 CPI68
Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale
(termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe
(Placa prefabricata lI1.)

buc 1,00

6I CP168
Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale
(termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe
(Placa prefabricata lI 1 -0 I .)

buc 1,00

62 CPI68
Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale
(termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe
(Placa prefabricat a ll-21 .\

buc 4,00

63 CPI68
Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale
(termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe
(Placa prefabricat a tI29 .)

buc 1,00

64 AcEl0B
Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat
prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul
1,0 m, in teren cu apa subterana

m3 114
-rLa

65 AcE1381
Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare KIII-
10

buc 2,00

66 AcE1381
Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare KI-{-
l0-6a buc 2,00

67 AcEl38l Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare KI-{-
l0-9a buc 3,00

68 AcEl38l Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitarc
KIIII1-10-2 buc 2,00



69 AcE1381 Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor devizitare KUo-l buc 4,00
70 AcEl38l Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor devizitue KU-7-3 buc 5,00
71 AcE1381 Capac cu rama din fonta tip T buc 1,00
72 AcEl38l Capac cu rama din fonta tip U buc 2,00
t) AcEl38l .Scara cu vanguri din otel - 20.0 kg buc 3,00

74 CLl8A
confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel
beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in
beton (seism)

kg 75,00

75 IzD10A

vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si
constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de
miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si
constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si
12 mm inclusiv

t 0,05

76 CAO3B2
Beton tumat in fundatii, socluri, zidtxi de sprijin, pereti sub cota zero,
preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton
simplu clasa B15

m3 7,40

77 TsC548 Strat de fundatie din piatra sparta m" o?s

78 CAO2A
Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m
inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu miiloace
clasice beton clasa B 7,5 (pereu)

m3 0,30

Capitolul 2. Costul utilaiului
79 Vana din fonta cu pana cauciucata scurta montai cu flanta Dn 300 mm buc 5,00
80 Clapeta de sens montaj cu flanta Dn 300 mm buc 1,00

Capitolul 3. Montarea utilaiului

81 AcB01D

Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane,
robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de
canahzare, avind diametrul de 300-400 mm. Vana din fonta cu pana
cauciucata scurta montai cu flanta Dn 300 mm

buc 5,00

82 AcB01D

Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica
robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa
canalizare, avind diametrul de 300-400 mm .Clapeta de sens
cu flanta Dn 300 mm

(vane,
sau de

montaj
buc 1,00

Total
Asigurdri sociale Si medicale 22,504
Cheltuieli de transport
Cheltuieli de regie
Beneficiu de deviz
TVA 20%
Total devw
Inclusiv salariu

Devizier
(functia, semnatur4 numele, prenumele)

L.S.




